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THERMA V Split Hydro Unit 
is een combinatie van een 
buitenunit en een binnenunit 
met ingebouwde hydronische 
componenten zoals een 
platenwarmtewisselaar, 
back-upverwarming, 
expansievat en waterpomp. 

Moeiteloze 
installatie, bestand 
tegen koud weer

HYDRO UNIT

Belangrijke kenmerken

• Capaciteitsbereik van 4 en 6 kW voor nieuwbouw en
5 tot 9 kW voor nieuwbouw en kleine renovatie

• Maximale stromingstemperatuur tot 55 °C (4/ 6 kW) en
65 °C (5/7/9 kW)

• Werkingsbereik tot -20 °C (4/6 kW) en -25 °C (5/7/9 kW)
• Hoogwaardige integratie van hydronische componenten

voor snelle en schone installatie

Certificaten

Energielabel

Toepassing

Ruimte-
verwarming
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Opmerking
1. Vanwege ons innovatiebeleid kunnen sommige specificaties zonder kennisgeving worden gewijzigd.
2. De grootte van de bedradingskabel moet voldoen aan de van toepassing zijnde plaatselijke en nationale voorschriften. Vooral de voedingskabel en stroomonderbreker moeten 
     in overeenstemming daarmee worden gekozen.
3. Het geluidsvermogensniveau wordt gemeten in de nominale toestand in overeenstemming met de ISO 9614-norm. Het geluidsdrukniveau is geen waarde die wordt 

aangegeven in het Eurovent-programma en wordt omgezet van het geluidsvermogensniveau op basis van een tonaliteitscorrectie van 0 dB en installatie in het vrije veld. De 
directiviteitsindex (Q) wordt verondersteld 2 te zijn. Daarom kunnen deze waarden tijdens werking worden verhoogd als gevolg van omgevingsomstandigheden. Nominaal 
geluidsvermogensniveau is in overeenstemming met EN12102-1 onder voorwaarde van EN14825.

4. Prestaties zijn in overeenstemming met EN14511 en weerspiegelen ErP-testomstandigheden. Hierboven staan de opgegeven waarden bij nominale omstandigheden volgens 
 de ErP-regelgeving.

5. Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen.
6. Alle installatielocaties moeten voorzien zijn van een aardlekschakelaar (ELCB).
7. WW 50 ~ 80 °C Bediening is alleen beschikbaar als de boosterverwarming werkt.

Efficiëntiegegevens Unit 4 kW (1 Ø) 6 kW (1 Ø)

Seizoensgebonden efficiëntieklasse ruimteverwarming (35 °C/55 °C) - A+++/A++ A+++/A++

Seizoensgebonden efficiëntie ruimteverwarming (ηS) (35 °C/55 °C) % 183/126 183/126

SCOP (35 °C/55 °C) - 4,65/3,23 4,65/3,23

Geluidsvermogensniveau (buitenunit) Nominale/geluidsarme modus dB(A) 57/56 58/57

Geluidsdrukniveau op 5 m (buitenunit) Nominale/geluidsarme modus dB(A) 35/34 36/35

Geluidsvermogensniveau (binnenunit) Nominaal dB(A) 44

Geluidsdrukniveau op 1 m (binnenunit) Nominaal dB(A) 36

Nominaal vermogen en COP/EER

Lucht +7 °C/water +35 °C Verwarmingsvermogen/COP kW/- 4,00/5,10 6,00/4,95

Lucht +2 °C/water +35 °C Verwarmingsvermogen/COP kW/- 3,60/3,75 4,80/3,65

Lucht -7 °C /water +35 °C Verwarmingsvermogen/COP kW/- 4,00/3,08 6,00/2,98

Lucht +7 °C/water +55 °C Verwarmingsvermogen/COP kW/- 3,70/2,85 4,60/2,90

Lucht -7 °C /water +55 °C Verwarmingsvermogen/COP kW/- 3,70/1,80 4,60/1,80

Lucht +35 °C/water +18 °C Koelingsvermogen/EER kW/- 4,00/4,80 6,00/4,80

Lucht +35 °C/water +7 °C Koelingsvermogen/EER kW/- 4,00/3,40 6,00/3,20

Buitenunits Unit HU041MR U20 HU061MR U20

Werkingsbereik 
(buitenluchttemperatuur)

Verwarming en WW (min. ~ max.) °C -20 ~ 35

Koeling (min. ~ max.) °C 5 ~ 48

Koudemiddel

Type - R32

GWP - 675

Voorgevulde hoeveelheid g 1100

Leidingaansluitingen (water)

Gas/vloeistof mm (inch) Ø 12,7 (1/2)/Ø 6,35 (1/4)

Standaard/max. lengte m 5/30

Max. niveauverschil m 30

Max.lengte 
zonder extra belasting

m 10

Massa van extra ref.belasting g/m 20

Afmeting H x B x D mm 650 x 870 x 330

Gewicht Leeg kg 44,7

Buitenkant Kleur chassis/RAL-code - Zijdegrijs/RAL 7044

Stroomvoorziening

Spanning, fase, frequentie V, Ø, Hz 220 - 240, 1, 50

Stroomverbruik in stand-by W 20

Aanbevolen stroomonderbreker A 16 20

Binnenunits Unit HN0613M NK5

Werkingsbereik 
(uitgaande watertemperatuur)

Verwarming (min. ~ max.) °C 15 ~ 55

Koeling (min. ~ max.) °C 5 ~ 27

WW (min. ~ max.) °C 15 ~ 80

Expansievat (verwarmingscircuit) Volume ℓ 8

Back-upverwarming

Vermogenscombinatie kW 1,5 + 1,5

Verwarmingsstappen Stappen 2

Stroomvoorziening V, Ø, Hz 220 - 240, 1, 50

Nominale bedrijfsstroom A 13,0

Leidingaansluitingen (water Diameter inlaat/uitlaat inch Buitendraad PT 1” volgens ISO 7-1 (conische schroefdraden)

Leidingaansluitingen (ref.) Gas/vloeistof mm (inch) Ø 12,7 (1/2)/Ø 6,35 (1/4)

Afmeting H x B x D mm 850 x 490 x 315

Gewicht Leeg kg 37,8

Buitenkant Kleur/RAL-code - Verkeerswit/RAL 9016

HU041MR U20
HU061MR U20

Buitenunit

Binnenunit
HN0613M NK5

* Volgens ISO 228-1 (parallelle schroefdraad)
** In het geval van het model Split 4/6 kW moeten de adapters 

die bij de buitenunit worden geleverd, afzonderlijk op de gas-
/vloeistofaansluiting van de binnenunit worden geïnstalleerd 
bij het aansluiten van de koudemiddelleiding.  Na installatie van 
de adapters wordt de maat voor de vloeistof- en gasaansluiting 
respectievelijk Ø 6,35 (1/4 inch) en Ø 12,7 (1/2 inch).

Verbindingen
Uitlaatleiding verwarmingscircuit (buitendraad PT 1” *)
Inlaatleiding verwarmingscircuit (buitendraad PT 1” *)
Koelvloeistofleiding (SAE 1/4” met connector **)
Koelgasleiding (SAE 1/2” met connector **)

1) Temperatuurregelingsklasse (ERP-klasse): V

Onderdelen
Standaard III-afstandsbediening 1)< 1}

(geïntegreerde luchttemperatuursensor)

Waterpomp
Waterdruksensor
Stroomsensor
Platenwarmtewisselaar (ref./water)
Ontluchtingsventiel
Expansievat (8 ℓ)
Elektrische back-upverwarming (3 kW)
Veiligheidsklep
Filter

THERMA V R32 SPLIT
HYDRO UNIT (4/6 kW)

Productspecificaties

Hoofdonderdelen
Hydro Unit

55 -20
++ +A ++A
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Opmerking
1. Vanwege ons innovatiebeleid kunnen sommige specificaties zonder kennisgeving worden gewijzigd.
2. De grootte van de bedradingskabel moet voldoen aan de van toepassing zijnde plaatselijke en nationale voorschriften. Vooral de voedingskabel en stroomonderbreker moeten 
     in overeenstemming daarmee worden gekozen.
3. Het geluidsvermogensniveau wordt gemeten in de nominale toestand in overeenstemming met de ISO 9614-norm. Het geluidsdrukniveau is geen waarde die wordt 

aangegeven in het Eurovent-programma en wordt omgezet van het geluidsvermogensniveau op basis van een tonaliteitscorrectie van 0 dB en installatie in het vrije veld. De 
directiviteitsindex (Q) wordt verondersteld 2 te zijn. Daarom kunnen deze waarden tijdens werking worden verhoogd als gevolg van omgevingsomstandigheden. Nominaal 
geluidsvermogensniveau is in overeenstemming met EN12102-1 onder voorwaarde van EN14825.

4. Prestaties zijn in overeenstemming met EN14511 en weerspiegelen ErP-testomstandigheden. Hierboven staan de opgegeven waarden bij nominale omstandigheden volgens 
 de ErP-regelgeving.

5. Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen.
6. Alle installatielocaties moeten voorzien zijn van een aardlekschakelaar (ELCB).
7. WW 50 ~ 80 °C Bediening is alleen beschikbaar als de boosterverwarming werkt.

Efficiëntiegegevens Unit 4 kW (1 Ø) 6 kW (1 Ø)

Seizoensgebonden efficiëntieklasse ruimteverwarming (35 °C/55 °C) - A+++/A++ A+++/A++

Seizoensgebonden efficiëntie ruimteverwarming (ηS) (35 °C/55 °C) % 183/126 183/126

SCOP (35 °C/55 °C) - 4,65/3,23 4,65/3,23

Geluidsvermogensniveau (buitenunit) Nominale/geluidsarme modus dB(A) 57/56 58/57

Geluidsdrukniveau op 5 m (buitenunit) Nominale/geluidsarme modus dB(A) 35/34 36/35

Geluidsvermogensniveau (binnenunit) Nominaal dB(A) 44

Geluidsdrukniveau op 1 m (binnenunit) Nominaal dB(A) 36

Nominaal vermogen en COP/EER

Lucht +7 °C/water +35 °C Verwarmingsvermogen/COP kW/- 4,00/5,10 6,00/4,95

Lucht +2 °C/water +35 °C Verwarmingsvermogen/COP kW/- 3,60/3,75 4,80/3,65

Lucht -7 °C /water +35 °C Verwarmingsvermogen/COP kW/- 4,00/3,08 6,00/2,98

Lucht +7 °C/water +55 °C Verwarmingsvermogen/COP kW/- 3,70/2,85 4,60/2,90

Lucht -7 °C /water +55 °C Verwarmingsvermogen/COP kW/- 3,70/1,80 4,60/1,80

Lucht +35 °C/water +18 °C Koelingsvermogen/EER kW/- 4,00/4,80 6,00/4,80

Lucht +35 °C/water +7 °C Koelingsvermogen/EER kW/- 4,00/3,40 6,00/3,20

Buitenunits Unit HU041MR U20 HU061MR U20

Werkingsbereik 
(buitenluchttemperatuur)

Verwarming en WW (min. ~ max.) °C -20 ~ 35

Koeling (min. ~ max.) °C 5 ~ 48

Koudemiddel

Type - R32

GWP - 675

Voorgevulde hoeveelheid g 1100

Leidingaansluitingen (water)

Gas/vloeistof mm (inch) Ø 12,7 (1/2)/Ø 6,35 (1/4)

Standaard/max. lengte m 5/30

Max. niveauverschil m 30

Max.lengte 
zonder extra belasting

m 10

Massa van extra ref.belasting g/m 20

Afmeting H x B x D mm 650 x 870 x 330

Gewicht Leeg kg 44,7

Buitenkant Kleur chassis/RAL-code - Zijdegrijs/RAL 7044

Stroomvoorziening

Spanning, fase, frequentie V, Ø, Hz 220 - 240, 1, 50

Stroomverbruik in stand-by W 20

Aanbevolen stroomonderbreker A 16 20

Binnenunits Unit HN0613M NK5

Werkingsbereik 
(uitgaande watertemperatuur)

Verwarming (min. ~ max.) °C 15 ~ 55

Koeling (min. ~ max.) °C 5 ~ 27

WW (min. ~ max.) °C 15 ~ 80

Expansievat (verwarmingscircuit) Volume ℓ 8

Back-upverwarming

Vermogenscombinatie kW 1,5 + 1,5

Verwarmingsstappen Stappen 2

Stroomvoorziening V, Ø, Hz 220 - 240, 1, 50

Nominale bedrijfsstroom A 13,0

Leidingaansluitingen (water Diameter inlaat/uitlaat inch Buitendraad PT 1” volgens ISO 7-1 (conische schroefdraden)

Leidingaansluitingen (ref.) Gas/vloeistof mm (inch) Ø 12,7 (1/2)/Ø 6,35 (1/4)

Afmeting H x B x D mm 850 x 490 x 315

Gewicht Leeg kg 37,8

Buitenkant Kleur/RAL-code - Verkeerswit/RAL 9016

HU041MR U20
HU061MR U20

Buitenunit

Binnenunit
HN0613M NK5

* Volgens ISO 228-1 (parallelle schroefdraad)
** In het geval van het model Split 4/6 kW moeten de adapters 

die bij de buitenunit worden geleverd, afzonderlijk op de gas-
/vloeistofaansluiting van de binnenunit worden geïnstalleerd 
bij het aansluiten van de koudemiddelleiding.  Na installatie van 
de adapters wordt de maat voor de vloeistof- en gasaansluiting 
respectievelijk Ø 6,35 (1/4 inch) en Ø 12,7 (1/2 inch).

Verbindingen
Uitlaatleiding verwarmingscircuit (buitendraad PT 1” *)
Inlaatleiding verwarmingscircuit (buitendraad PT 1” *)
Koelvloeistofleiding (SAE 1/4” met connector **)
Koelgasleiding (SAE 1/2” met connector **)

1) Temperatuurregelingsklasse (ERP-klasse): V

Onderdelen
Standaard III-afstandsbediening 1)< 1}

(geïntegreerde luchttemperatuursensor)

Waterpomp
Waterdruksensor
Stroomsensor
Platenwarmtewisselaar (ref./water)
Ontluchtingsventiel
Expansievat (8 ℓ)
Elektrische back-upverwarming (3 kW)
Veiligheidsklep
Filter

THERMA V R32 SPLIT
HYDRO UNIT (4/6 kW)

Productspecificaties

Hoofdonderdelen
Hydro Unit

55 -20
++ +A ++A



142 143

IN
T

R
O

D
U

C
T

IE
IN

D
IV

ID
U

E
L

E
 O

P
LO

S
S

IN
G

E
N

C
O

L
L

E
C

T
IE

V
E

 O
P

LO
S

S
IN

G
E

N
A

C
C

E
S

S
O

IR
E

S

S
P

L
IT

SplitTHERMA V R32 SPLIT
HYDRO UNIT (4/6 kW)

Prestatietabel voor verwarming
Maximale verwarmingsvermogen (inclusief ontdooi-effect)

Prestatietabel voor koeling
Maximaal koelvermogen

HU041MR U20 + HN0613M NK5 

Buitentemp.
[°C DB]

LWT 30 °C LWT 35 °C LWT 40 °C LWT 45 °C LWT 50 °C LWT 55 °C

Vermogen (kW)

-20 4,00 4,00 4,00 4,00 - -

-15 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 -

-7 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

-4 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

-2 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

2 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

7 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

10 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

15 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

18 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

20 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

35 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

HU041MR U20 + HN0613M NK5 

Buitentemp.
[°C DB]

LWT 7 °C LWT 10 °C LWT 13 °C LWT 15 °C LWT 18 °C LWT 20 °C LWT 22 °C

Vermogen (kW)

10 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

20 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

30 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

35 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

40 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

45 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

HU061MR U20 + HN0613M NK5

Buitentemp.
[°C DB]

LWT 7 °C LWT 10 °C LWT 13 °C LWT 15 °C LWT 18 °C LWT 20 °C LWT 22 °C

Vermogen (kW)

10 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

20 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

30 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

35 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

40 5,74 5,81 5,87 5,91 6,00 6,00 6,00

45 5,48 5,61 5,73 5,81 5,94 6,00 6,00

HU061MR U20 + HN0613M NK5

Buitentemp.
[°C DB]

LWT 30 °C LWT 35 °C LWT 40 °C LWT 45 °C LWT 50 °C LWT 55 °C

Vermogen (kW)

-20 4,92 4,78 4,64 4,50 - -

-15 5,56 5,52 5,48 5,44 5,40 -

-7 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

-4 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

-2 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

2 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

7 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

10 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

15 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

18 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

20 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

35 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Opmerking
1. DB: drogeboltemperatuur (°C), LWT: uitgaande watertemperatuur (°C), 

LPM: liter per minuut (ℓ/min), TC: totaal vermogen (kW)
2. Rechtstreekse interpolatie is toegestaan. Niet extrapoleren.
3. Meetprocedure volgt EN-14511.

• Nominale waarden zijn gebaseerd op standaardomstandigheden en zijn te vinden in de specificaties. 
• �Bovenstaande tabelwaarden komen mogelijk niet overeen, afhankelijk van de installatieomstandigheden. Met uitzondering van de nominale waarde zijn de prestaties niet 
gegarandeerd.

• In overeenstemming met de testnorm (of landen) zal de classificatie enigszins variëren.
4. De gearceerde gebieden zijn geen gegarandeerde continue werking.

Opmerking
1. DB: drogeboltemperatuur (°C), LWT: uitgaande watertemperatuur (°C), 

LPM: liter per minuut (ℓ/min), TC: totaal vermogen (kW)
2. Rechtstreekse interpolatie is toegestaan. Niet extrapoleren.
3. Meetprocedure volgt EN-14511.

• Nominale waarden zijn gebaseerd op standaardomstandigheden en zijn te vinden in de specificaties. 
• �Bovenstaande tabelwaarden komen mogelijk niet overeen, afhankelijk van de installatieomstandigheden. Met uitzondering van de nominale waarde zijn de prestaties niet 
gegarandeerd.

• In overeenstemming met de testnorm (of landen) zal de classificatie enigszins variëren.
4. De gearceerde gebieden zijn geen gegarandeerde continue werking.
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SplitTHERMA V R32 SPLIT
HYDRO UNIT (4/6 kW)

Prestatietabel voor verwarming
Maximale verwarmingsvermogen (inclusief ontdooi-effect)

Prestatietabel voor koeling
Maximaal koelvermogen

HU041MR U20 + HN0613M NK5 

Buitentemp.
[°C DB]

LWT 30 °C LWT 35 °C LWT 40 °C LWT 45 °C LWT 50 °C LWT 55 °C

Vermogen (kW)

-20 4,00 4,00 4,00 4,00 - -

-15 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 -

-7 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

-4 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

-2 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

2 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

7 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

10 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

15 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

18 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

20 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

35 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

HU041MR U20 + HN0613M NK5 

Buitentemp.
[°C DB]

LWT 7 °C LWT 10 °C LWT 13 °C LWT 15 °C LWT 18 °C LWT 20 °C LWT 22 °C

Vermogen (kW)

10 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

20 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

30 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

35 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

40 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

45 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

HU061MR U20 + HN0613M NK5

Buitentemp.
[°C DB]

LWT 7 °C LWT 10 °C LWT 13 °C LWT 15 °C LWT 18 °C LWT 20 °C LWT 22 °C

Vermogen (kW)

10 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

20 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

30 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

35 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

40 5,74 5,81 5,87 5,91 6,00 6,00 6,00

45 5,48 5,61 5,73 5,81 5,94 6,00 6,00

HU061MR U20 + HN0613M NK5

Buitentemp.
[°C DB]

LWT 30 °C LWT 35 °C LWT 40 °C LWT 45 °C LWT 50 °C LWT 55 °C

Vermogen (kW)

-20 4,92 4,78 4,64 4,50 - -

-15 5,56 5,52 5,48 5,44 5,40 -

-7 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

-4 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

-2 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

2 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

7 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

10 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

15 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

18 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

20 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

35 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Opmerking
1. DB: drogeboltemperatuur (°C), LWT: uitgaande watertemperatuur (°C), 

LPM: liter per minuut (ℓ/min), TC: totaal vermogen (kW)
2. Rechtstreekse interpolatie is toegestaan. Niet extrapoleren.
3. Meetprocedure volgt EN-14511.

• Nominale waarden zijn gebaseerd op standaardomstandigheden en zijn te vinden in de specificaties. 
• �Bovenstaande tabelwaarden komen mogelijk niet overeen, afhankelijk van de installatieomstandigheden. Met uitzondering van de nominale waarde zijn de prestaties niet 
gegarandeerd.

• In overeenstemming met de testnorm (of landen) zal de classificatie enigszins variëren.
4. De gearceerde gebieden zijn geen gegarandeerde continue werking.

Opmerking
1. DB: drogeboltemperatuur (°C), LWT: uitgaande watertemperatuur (°C), 

LPM: liter per minuut (ℓ/min), TC: totaal vermogen (kW)
2. Rechtstreekse interpolatie is toegestaan. Niet extrapoleren.
3. Meetprocedure volgt EN-14511.

• Nominale waarden zijn gebaseerd op standaardomstandigheden en zijn te vinden in de specificaties. 
• �Bovenstaande tabelwaarden komen mogelijk niet overeen, afhankelijk van de installatieomstandigheden. Met uitzondering van de nominale waarde zijn de prestaties niet 
gegarandeerd.

• In overeenstemming met de testnorm (of landen) zal de classificatie enigszins variëren.
4. De gearceerde gebieden zijn geen gegarandeerde continue werking.
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THERMA V R32 SPLIT
HYDRO UNIT (4/6 kW)

Tekeningen [Unit: mm][Unit: mm]

HU041MR U20/HU061MR U20 

HN0613M NK5

Extern

Nr. Onderdeelnaam Beschrijving

1 Luchtuitlaat -

2 Bedieningspaneel & SVC-kleppenpaneel -

3 Aansluiting stroom- en communicatiekabel -

4 Aansluiting gasleiding Felsverbinding

5 Aansluiting vloeistofleiding Felsverbinding

6 Handgreep -

7 Paneel van inlaatluchttemperatuursensor -

HN0613M NK5

Intern

1) Bij het aansluiten van de koudemiddelleiding moeten de bij de buitenunit geleverde adapters op de aansluiting van de binnenunit worden geïnstalleerd.

Nr. Onderdeelnaam Beschrijving

1 Aanvoer Buitendraad PT 1” volgens ISO 7-1 (conische schroefdraden)

2 Retour Buitendraad PT 1” volgens ISO 7-1 (conische schroefdraden)

3 Aansluiting koudemiddelleiding Ø 6,35 1) (mm)

4 Aansluiting koudemiddelleiding Ø 12,7 1) (mm)

5 Waterpomp Om water in het systeem te laten circuleren

6 Veiligheidsklep Openen bij waterdruk van 3 bar

7 Schakelkast PCB’s en aansluitblokken

8 Thermostaat Onderbreking van de stroomtoevoer naar de elektrische verwarming bij 90 °C

9 Stroomsensor Om het waterdebiet te meten (5-80 LPM)

10 Platenwarmtewisselaar Warmtewisseling tussen koudemiddel en water

11 Druksensor Om de waterdruk te meten (0-2 MPa)

12 Expansievat Absorberende volumeverandering van verwarmd water

13 Luchtventiel Luchtzuivering bij opladen van water

14 Back-upverwarming 3 kW

15 Filter Deeltjes in circulerend water filteren en stapelen

3D-weergaveBovenaanzicht

Vooraanzicht

Onderaanzicht

Zijaanzicht Zijaanzicht Zijaanzicht Achteraanzicht

OnderaanzichtZijaanzichtVooraanzicht

ZijaanzichtAchteraanzichtVooraanzichtBovenaanzicht

3D-weergave

Nr. Onderdeelnaam Beschrijving

1 Besturingspaneel Ingebouwde afstandsbediening
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THERMA V R32 SPLIT
HYDRO UNIT (4/6 kW)

Tekeningen [Unit: mm][Unit: mm]

HU041MR U20/HU061MR U20 

HN0613M NK5

Extern

Nr. Onderdeelnaam Beschrijving

1 Luchtuitlaat -

2 Bedieningspaneel & SVC-kleppenpaneel -

3 Aansluiting stroom- en communicatiekabel -

4 Aansluiting gasleiding Felsverbinding

5 Aansluiting vloeistofleiding Felsverbinding

6 Handgreep -

7 Paneel van inlaatluchttemperatuursensor -

HN0613M NK5

Intern

1) Bij het aansluiten van de koudemiddelleiding moeten de bij de buitenunit geleverde adapters op de aansluiting van de binnenunit worden geïnstalleerd.

Nr. Onderdeelnaam Beschrijving

1 Aanvoer Buitendraad PT 1” volgens ISO 7-1 (conische schroefdraden)

2 Retour Buitendraad PT 1” volgens ISO 7-1 (conische schroefdraden)

3 Aansluiting koudemiddelleiding Ø 6,35 1) (mm)

4 Aansluiting koudemiddelleiding Ø 12,7 1) (mm)

5 Waterpomp Om water in het systeem te laten circuleren

6 Veiligheidsklep Openen bij waterdruk van 3 bar

7 Schakelkast PCB’s en aansluitblokken

8 Thermostaat Onderbreking van de stroomtoevoer naar de elektrische verwarming bij 90 °C

9 Stroomsensor Om het waterdebiet te meten (5-80 LPM)

10 Platenwarmtewisselaar Warmtewisseling tussen koudemiddel en water

11 Druksensor Om de waterdruk te meten (0-2 MPa)

12 Expansievat Absorberende volumeverandering van verwarmd water

13 Luchtventiel Luchtzuivering bij opladen van water

14 Back-upverwarming 3 kW

15 Filter Deeltjes in circulerend water filteren en stapelen

3D-weergaveBovenaanzicht

Vooraanzicht

Onderaanzicht

Zijaanzicht Zijaanzicht Zijaanzicht Achteraanzicht

OnderaanzichtZijaanzichtVooraanzicht

ZijaanzichtAchteraanzichtVooraanzichtBovenaanzicht

3D-weergave

Nr. Onderdeelnaam Beschrijving

1 Besturingspaneel Ingebouwde afstandsbediening
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A B C D

011-1W0315

Split

HU051MR U44
HU071MR U44
HU091MR U44

Buitenunit

Binnenunit
HN091MR NK5

* Volgens ISO 228-1 (parallelle schroefdraad)

Verbindingen
Uitlaatleiding verwarmingscircuit (buitendraad PT 1”*)
Inlaatleiding verwarmingscircuit (buitendraad PT 1”*)
Koelvloeistofleiding (SAE 3/8”)
Koelgasleiding (SAE 5/8”)

1) Temperatuurregelingsklasse (ERP-klasse): V

Onderdelen
Standaard III-afstandsbediening 1)< 1}

(geïntegreerde luchttemperatuursensor)

Waterpomp
Waterdruksensor
Stroomsensor
Platenwarmtewisselaar (ref./water)
Ontluchtingsventiel
Expansievat (8 ℓ)
Elektrische back-upverwarming (3 kW)
Veiligheidsklep
Filter

Opmerking
1. Vanwege ons innovatiebeleid kunnen sommige specificaties zonder kennisgeving worden gewijzigd.
2. De grootte van de bedradingskabel moet voldoen aan de van toepassing zijnde plaatselijke en nationale voorschriften. Vooral de voedingskabel en stroomonderbreker moeten 

in overeenstemming daarmee worden gekozen.
3. Het geluidsvermogensniveau wordt gemeten in de nominale toestand in overeenstemming met de ISO 9614-norm. Het geluidsdrukniveau is geen waarde die wordt 

aangegeven in het Eurovent-programma en wordt omgezet van het geluidsvermogensniveau op basis van een tonaliteitscorrectie van 0 dB en installatie in het vrije veld. De 
directiviteitsindex (Q) wordt verondersteld 2 te zijn. Daarom kunnen deze waarden tijdens werking worden verhoogd als gevolg van omgevingsomstandigheden. Nominaal 
geluidsvermogensniveau is in overeenstemming met EN12102-1 onder voorwaarde van EN14825.

4. Prestaties zijn in overeenstemming met EN14511 en weerspiegelen ErP-testomstandigheden. Hierboven staan de opgegeven waarden bij nominale omstandigheden volgens 
 de ErP-regelgeving.

5. Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen.
6. Alle installatielocaties moeten voorzien zijn van een aardlekschakelaar (ELCB).
7. WW 55 ~ 80 °C Bediening is alleen beschikbaar als de boosterverwarming werkt.

Efficiëntiegegevens Unit 5 kW (1 Ø) 7 kW (1 Ø) 9 kW (1 Ø)

Seizoensgebonden efficiëntieklasse ruimteverwarming (35 °C/55 °C) - A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++

Seizoensgebonden efficiëntie ruimteverwarming (ηS) (35 °C/55 °C) % 183/126 183/126 183/126

SCOP (35 °C/55 °C) - 4,65/3,23 4,65/3,23 4,65/3,23

Geluidsvermogensniveau (buitenunit) Nominale/geluidsarme modus dB(A) 60/58

Geluidsdrukniveau op 5 m (buitenunit) Nominale/geluidsarme modus dB(A) 38/36

Geluidsvermogensniveau (binnenunit) Nominaal dB(A) 44

Geluidsdrukniveau op 1 m (binnenunit) Nominaal dB(A) 36

Nominaal vermogen en COP/EER

Lucht +7 °C/water +35 °C Verwarmingsvermogen/COP kW/- 5,50/4,90 7,00/4,90 9,00/4,65

Lucht +2 °C/water +35 °C Verwarmingsvermogen/COP kW/- 3,30/3,52 4,20/3,51 5,40/3,50

Lucht +7 °C/water +55 °C Verwarmingsvermogen/COP kW/- 5,50/2,70 5,50/2,70 5,50/2,70

Lucht +35 °C/water +18 °C Koelingsvermogen/EER kW/- 5,50/4,60 7,00/4,50 9,00/4,20

Lucht +35 °C/water +7 °C Koelingsvermogen/EER kW/- 5,50/2,80 7,00/2,70 9,00/2,60

Buitenunits Unit HU051MR U44 HU071MR U44  HU091MR U44

Werkingsbereik 
(buitenluchttemperatuur)

Verwarming en WW (min. ~ max.) °C -25 ~ 35

Koeling (min. ~ max.) °C 5 ~ 48

Koudemiddel

Type - R32

GWP - 675

Voorgevulde hoeveelheid g 1.500

Leidingaansluitingen (water)

Gas/vloeistof mm (inch) Ø 12,7 (5/8)/Ø 9,52 (3/8)

Standaard/max. lengte m 5/50

Max. niveauverschil m 30

Max.lengte 
zonder extra belasting

m 10

Massa van extra ref.belasting g/m 40

Afmeting H x B x D mm 834 x 950 x 330

Gewicht Leeg kg 60,0

Buitenkant Kleur chassis/RAL-code - Zijdegrijs/RAL 7044

Stroomvoorziening

Spanning, fase, frequentie V, Ø, Hz 220 - 240, 1, 50

Stroomverbruik in stand-by W 20

Aanbevolen stroomonderbreker A 20 25 30

Binnenunits Unit HN091MR NK5

Werkingsbereik 
(uitgaande watertemperatuur)

Verwarming (min. ~ max.) °C 15 ~ 65

Koeling (min. ~ max.) °C 5 ~ 27

WW (min. ~ max.) °C 15 ~ 80

Expansievat (verwarmingscircuit) Volume ℓ 8

Back-upverwarming

Vermogenscombinatie kW 3,0 + 3,0

Verwarmingsstappen Stappen 2

Stroomvoorziening V, Ø, Hz 220 - 240, 1, 50

Nominale bedrijfsstroom A 25,0

Leidingaansluitingen (water Diameter inlaat/uitlaat inch Buitendraad PT 1” volgens ISO 7-1 (conische schroefdraden)

Leidingaansluitingen (ref.) Gas/vloeistof mm (inch) Ø 15,88 (5/8)/Ø 9,52 (3/8)

Afmeting H x B x D mm 850 x 490 x 315

Gewicht Leeg kg 38,1

Buitenkant Kleur/RAL-code - Verkeerswit/RAL 9016

THERMA V R32 SPLIT
HYDRO UNIT (5/7/9 kW)

Productspecificaties

Hoofdonderdelen
Hydro Unit

65 -25
++ +A ++A
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Split

HU051MR U44
HU071MR U44
HU091MR U44

Buitenunit

Binnenunit
HN091MR NK5

* Volgens ISO 228-1 (parallelle schroefdraad)

Verbindingen
Uitlaatleiding verwarmingscircuit (buitendraad PT 1”*)
Inlaatleiding verwarmingscircuit (buitendraad PT 1”*)
Koelvloeistofleiding (SAE 3/8”)
Koelgasleiding (SAE 5/8”)

1) Temperatuurregelingsklasse (ERP-klasse): V

Onderdelen
Standaard III-afstandsbediening 1)< 1}

(geïntegreerde luchttemperatuursensor)

Waterpomp
Waterdruksensor
Stroomsensor
Platenwarmtewisselaar (ref./water)
Ontluchtingsventiel
Expansievat (8 ℓ)
Elektrische back-upverwarming (3 kW)
Veiligheidsklep
Filter

Opmerking
1. Vanwege ons innovatiebeleid kunnen sommige specificaties zonder kennisgeving worden gewijzigd.
2. De grootte van de bedradingskabel moet voldoen aan de van toepassing zijnde plaatselijke en nationale voorschriften. Vooral de voedingskabel en stroomonderbreker moeten 

in overeenstemming daarmee worden gekozen.
3. Het geluidsvermogensniveau wordt gemeten in de nominale toestand in overeenstemming met de ISO 9614-norm. Het geluidsdrukniveau is geen waarde die wordt 

aangegeven in het Eurovent-programma en wordt omgezet van het geluidsvermogensniveau op basis van een tonaliteitscorrectie van 0 dB en installatie in het vrije veld. De 
directiviteitsindex (Q) wordt verondersteld 2 te zijn. Daarom kunnen deze waarden tijdens werking worden verhoogd als gevolg van omgevingsomstandigheden. Nominaal 
geluidsvermogensniveau is in overeenstemming met EN12102-1 onder voorwaarde van EN14825.

4. Prestaties zijn in overeenstemming met EN14511 en weerspiegelen ErP-testomstandigheden. Hierboven staan de opgegeven waarden bij nominale omstandigheden volgens 
 de ErP-regelgeving.

5. Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen.
6. Alle installatielocaties moeten voorzien zijn van een aardlekschakelaar (ELCB).
7. WW 55 ~ 80 °C Bediening is alleen beschikbaar als de boosterverwarming werkt.

Efficiëntiegegevens Unit 5 kW (1 Ø) 7 kW (1 Ø) 9 kW (1 Ø)

Seizoensgebonden efficiëntieklasse ruimteverwarming (35 °C/55 °C) - A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++

Seizoensgebonden efficiëntie ruimteverwarming (ηS) (35 °C/55 °C) % 183/126 183/126 183/126

SCOP (35 °C/55 °C) - 4,65/3,23 4,65/3,23 4,65/3,23

Geluidsvermogensniveau (buitenunit) Nominale/geluidsarme modus dB(A) 60/58

Geluidsdrukniveau op 5 m (buitenunit) Nominale/geluidsarme modus dB(A) 38/36

Geluidsvermogensniveau (binnenunit) Nominaal dB(A) 44

Geluidsdrukniveau op 1 m (binnenunit) Nominaal dB(A) 36

Nominaal vermogen en COP/EER

Lucht +7 °C/water +35 °C Verwarmingsvermogen/COP kW/- 5,50/4,90 7,00/4,90 9,00/4,65

Lucht +2 °C/water +35 °C Verwarmingsvermogen/COP kW/- 3,30/3,52 4,20/3,51 5,40/3,50

Lucht +7 °C/water +55 °C Verwarmingsvermogen/COP kW/- 5,50/2,70 5,50/2,70 5,50/2,70

Lucht +35 °C/water +18 °C Koelingsvermogen/EER kW/- 5,50/4,60 7,00/4,50 9,00/4,20

Lucht +35 °C/water +7 °C Koelingsvermogen/EER kW/- 5,50/2,80 7,00/2,70 9,00/2,60

Buitenunits Unit HU051MR U44 HU071MR U44  HU091MR U44

Werkingsbereik 
(buitenluchttemperatuur)

Verwarming en WW (min. ~ max.) °C -25 ~ 35

Koeling (min. ~ max.) °C 5 ~ 48

Koudemiddel

Type - R32

GWP - 675

Voorgevulde hoeveelheid g 1.500

Leidingaansluitingen (water)

Gas/vloeistof mm (inch) Ø 12,7 (5/8)/Ø 9,52 (3/8)

Standaard/max. lengte m 5/50

Max. niveauverschil m 30

Max.lengte 
zonder extra belasting

m 10

Massa van extra ref.belasting g/m 40

Afmeting H x B x D mm 834 x 950 x 330

Gewicht Leeg kg 60,0

Buitenkant Kleur chassis/RAL-code - Zijdegrijs/RAL 7044

Stroomvoorziening

Spanning, fase, frequentie V, Ø, Hz 220 - 240, 1, 50

Stroomverbruik in stand-by W 20

Aanbevolen stroomonderbreker A 20 25 30

Binnenunits Unit HN091MR NK5

Werkingsbereik 
(uitgaande watertemperatuur)

Verwarming (min. ~ max.) °C 15 ~ 65

Koeling (min. ~ max.) °C 5 ~ 27

WW (min. ~ max.) °C 15 ~ 80

Expansievat (verwarmingscircuit) Volume ℓ 8

Back-upverwarming

Vermogenscombinatie kW 3,0 + 3,0

Verwarmingsstappen Stappen 2

Stroomvoorziening V, Ø, Hz 220 - 240, 1, 50

Nominale bedrijfsstroom A 25,0

Leidingaansluitingen (water Diameter inlaat/uitlaat inch Buitendraad PT 1” volgens ISO 7-1 (conische schroefdraden)

Leidingaansluitingen (ref.) Gas/vloeistof mm (inch) Ø 15,88 (5/8)/Ø 9,52 (3/8)

Afmeting H x B x D mm 850 x 490 x 315

Gewicht Leeg kg 38,1

Buitenkant Kleur/RAL-code - Verkeerswit/RAL 9016

THERMA V R32 SPLIT
HYDRO UNIT (5/7/9 kW)

Productspecificaties

Hoofdonderdelen
Hydro Unit

65 -25
++ +A ++A
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Split

Prestatietabel voor verwarming
Maximale verwarmingsvermogen (inclusief ontdooi-effect)

Prestatietabel voor koeling
Maximaal koelvermogen

HU051MR U44 + HN091MR NK5

Buitentemp.
[°C DB]

LWT 30 °C LWT 35 °C LWT 40 °C LWT 45 °C LWT 50 °C LWT 55 °C LWT 60 °C LWT 65 °C

Vermogen (kW)

-25 4,02 3,90 3,78 3,66 - - - -

-20 4,64 4,51 4,38 4,26 4,13 - - -

-15 5,26 5,12 4,99 4,85 4,72 4,58 - -

-7 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 -

-4 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 -

-2 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 -

2 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50

7 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50

10 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50

15 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50

18 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50

20 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50

35 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50

HU071MR U44 + HN091MR NK5

Buitentemp.
[°C DB]

LWT 30 °C LWT 35 °C LWT 40 °C LWT 45 °C LWT 50 °C LWT 55 °C LWT 60 °C LWT 65 °C

Vermogen (kW)

-25 5,00 4,85 4,71 4,56 - - - -

-20 5,58 5,43 5,27 5,11 4,95 - - -

-15 6,17 6,00 5,83 5,66 5,49 5,32 - -

-7 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 -

-4 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 -

-2 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 -

2 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

7 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

10 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

15 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

18 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

20 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

35 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

HU091MR U44 + HN091MR NK5

Buitentemp.
[°C DB]

LWT 30 °C LWT 35 °C LWT 40 °C LWT 45 °C LWT 50 °C LWT 55 °C LWT 60 °C LWT 65 °C

Vermogen (kW)

-25 6,40 6,20 6,00 5,80 - - - -

-20 7,23 7,00 6,77 6,54 6,31 - - -

-15 8,06 7,80 7,54 7,28 7,02 6,76 - -

-7 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 -

-4 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 -

-2 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 -

2 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00

7 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00

10 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00

15 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00

18 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00

20 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00

35 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00

HU051MR U44 + HN091MR NK5

Buitentemp.
[°C DB]

LWT 7 °C LWT 10 °C LWT 13 °C LWT 15 °C LWT 18 °C LWT 20 °C LWT 22 °C

Vermogen (kW)

10 6,42  6,95  7,49  7,85  8,39  8,75  9,11 

20 6,05  6,37  6,70  6,91  7,23  7,45  7,66 

30 5,68  5,79  5,90  5,97  6,08  6,15  6,22 

35 5,50  5,50  5,50  5,50  5,50  5,50  5,50 

40 5,32  5,34  5,35  5,37  5,38  5,40  5,41 

45 5,13  5,17  5,21  5,23  5,27  5,29  5,32 

HU071MR U44 + HN091MR NK5

Buitentemp.
[°C DB]

LWT 7 °C LWT 10 °C LWT 13 °C LWT 15 °C LWT 18 °C LWT 20 °C LWT 22 °C

Vermogen (kW)

10 8,17  8,85  9,54  9,99  10,68  11,13  11,59 

20 7,70  8,11  8,52  8,80  9,21  9,48  9,75 

30 7,23  7,37  7,51  7,60  7,74  7,83  7,92 

35 7,00  7,00  7,00  7,00  7,00  7,00  7,00 

40 6,77  6,79  6,81  6,83  6,85  6,87  6,88 

45 6,53  6,58  6,63  6,66  6,70  6,74  6,77 

HU091MR U44 + HN091MR NK5

Buitentemp.
[°C DB]

LWT 7 °C LWT 10 °C LWT 13 °C LWT 15 °C LWT 18 °C LWT 20 °C LWT 22 °C

Vermogen (kW)

10 10,50  11,38  12,26  12,85  13,73  14,31  14,90 

20 9,90  10,43  10,96  11,31  11,84  12,19  12,54 

30 9,30  9,48  9,65  9,77  9,95  10,06  10,18 

35 9,00  9,00  9,00  9,00  9,00  9,00  9,00 

40 8,70  8,73  8,76  8,78  8,81  8,83  8,85 

45 8,40  8,46  8,52  8,56  8,62  8,66  8,70 

THERMA V R32 SPLIT
HYDRO UNIT (5/7/9 kW)

Opmerking
1. DB: drogeboltemperatuur (°C), LWT: uitgaande watertemperatuur (°C), 

LPM: liter per minuut (ℓ/min), TC: totaal vermogen (kW)
2. Rechtstreekse interpolatie is toegestaan. Niet extrapoleren.
3. Meetprocedure volgt EN-14511.

• Nominale waarden zijn gebaseerd op standaardomstandigheden en zijn te vinden in de specificaties. 
• �Bovenstaande tabelwaarden komen mogelijk niet overeen, afhankelijk van de installatieomstandigheden. Met uitzondering van de nominale waarde zijn de prestaties niet 
gegarandeerd.

• In overeenstemming met de testnorm (of landen) zal de classificatie enigszins variëren.
4. De gearceerde gebieden zijn geen gegarandeerde continue werking.

Opmerking
1. DB: drogeboltemperatuur (°C), LWT: uitgaande watertemperatuur (°C), 

LPM: liter per minuut (ℓ/min), TC: totaal vermogen (kW)
2. Rechtstreekse interpolatie is toegestaan. Niet extrapoleren.
3. Meetprocedure volgt EN-14511.

• Nominale waarden zijn gebaseerd op standaardomstandigheden en zijn te vinden in de specificaties. 
• �Bovenstaande tabelwaarden komen mogelijk niet overeen, afhankelijk van de installatieomstandigheden. Met uitzondering van de nominale waarde zijn de prestaties niet 
gegarandeerd.

• In overeenstemming met de testnorm (of landen) zal de classificatie enigszins variëren.
4. De gearceerde gebieden zijn geen gegarandeerde continue werking.
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Split

Prestatietabel voor verwarming
Maximale verwarmingsvermogen (inclusief ontdooi-effect)

Prestatietabel voor koeling
Maximaal koelvermogen

HU051MR U44 + HN091MR NK5

Buitentemp.
[°C DB]

LWT 30 °C LWT 35 °C LWT 40 °C LWT 45 °C LWT 50 °C LWT 55 °C LWT 60 °C LWT 65 °C

Vermogen (kW)

-25 4,02 3,90 3,78 3,66 - - - -

-20 4,64 4,51 4,38 4,26 4,13 - - -

-15 5,26 5,12 4,99 4,85 4,72 4,58 - -

-7 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 -

-4 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 -

-2 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 -

2 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50

7 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50

10 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50

15 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50

18 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50

20 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50

35 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50

HU071MR U44 + HN091MR NK5

Buitentemp.
[°C DB]

LWT 30 °C LWT 35 °C LWT 40 °C LWT 45 °C LWT 50 °C LWT 55 °C LWT 60 °C LWT 65 °C

Vermogen (kW)

-25 5,00 4,85 4,71 4,56 - - - -

-20 5,58 5,43 5,27 5,11 4,95 - - -

-15 6,17 6,00 5,83 5,66 5,49 5,32 - -

-7 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 -

-4 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 -

-2 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 -

2 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

7 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

10 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

15 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

18 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

20 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

35 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

HU091MR U44 + HN091MR NK5

Buitentemp.
[°C DB]

LWT 30 °C LWT 35 °C LWT 40 °C LWT 45 °C LWT 50 °C LWT 55 °C LWT 60 °C LWT 65 °C

Vermogen (kW)

-25 6,40 6,20 6,00 5,80 - - - -

-20 7,23 7,00 6,77 6,54 6,31 - - -

-15 8,06 7,80 7,54 7,28 7,02 6,76 - -

-7 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 -

-4 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 -

-2 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 -

2 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00

7 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00

10 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00

15 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00

18 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00

20 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00

35 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00

HU051MR U44 + HN091MR NK5

Buitentemp.
[°C DB]

LWT 7 °C LWT 10 °C LWT 13 °C LWT 15 °C LWT 18 °C LWT 20 °C LWT 22 °C

Vermogen (kW)

10 6,42  6,95  7,49  7,85  8,39  8,75  9,11 

20 6,05  6,37  6,70  6,91  7,23  7,45  7,66 

30 5,68  5,79  5,90  5,97  6,08  6,15  6,22 

35 5,50  5,50  5,50  5,50  5,50  5,50  5,50 

40 5,32  5,34  5,35  5,37  5,38  5,40  5,41 

45 5,13  5,17  5,21  5,23  5,27  5,29  5,32 

HU071MR U44 + HN091MR NK5

Buitentemp.
[°C DB]

LWT 7 °C LWT 10 °C LWT 13 °C LWT 15 °C LWT 18 °C LWT 20 °C LWT 22 °C

Vermogen (kW)

10 8,17  8,85  9,54  9,99  10,68  11,13  11,59 

20 7,70  8,11  8,52  8,80  9,21  9,48  9,75 

30 7,23  7,37  7,51  7,60  7,74  7,83  7,92 

35 7,00  7,00  7,00  7,00  7,00  7,00  7,00 

40 6,77  6,79  6,81  6,83  6,85  6,87  6,88 

45 6,53  6,58  6,63  6,66  6,70  6,74  6,77 

HU091MR U44 + HN091MR NK5

Buitentemp.
[°C DB]

LWT 7 °C LWT 10 °C LWT 13 °C LWT 15 °C LWT 18 °C LWT 20 °C LWT 22 °C

Vermogen (kW)

10 10,50  11,38  12,26  12,85  13,73  14,31  14,90 

20 9,90  10,43  10,96  11,31  11,84  12,19  12,54 

30 9,30  9,48  9,65  9,77  9,95  10,06  10,18 

35 9,00  9,00  9,00  9,00  9,00  9,00  9,00 

40 8,70  8,73  8,76  8,78  8,81  8,83  8,85 

45 8,40  8,46  8,52  8,56  8,62  8,66  8,70 

THERMA V R32 SPLIT
HYDRO UNIT (5/7/9 kW)

Opmerking
1. DB: drogeboltemperatuur (°C), LWT: uitgaande watertemperatuur (°C), 

LPM: liter per minuut (ℓ/min), TC: totaal vermogen (kW)
2. Rechtstreekse interpolatie is toegestaan. Niet extrapoleren.
3. Meetprocedure volgt EN-14511.

• Nominale waarden zijn gebaseerd op standaardomstandigheden en zijn te vinden in de specificaties. 
• �Bovenstaande tabelwaarden komen mogelijk niet overeen, afhankelijk van de installatieomstandigheden. Met uitzondering van de nominale waarde zijn de prestaties niet 
gegarandeerd.

• In overeenstemming met de testnorm (of landen) zal de classificatie enigszins variëren.
4. De gearceerde gebieden zijn geen gegarandeerde continue werking.

Opmerking
1. DB: drogeboltemperatuur (°C), LWT: uitgaande watertemperatuur (°C), 

LPM: liter per minuut (ℓ/min), TC: totaal vermogen (kW)
2. Rechtstreekse interpolatie is toegestaan. Niet extrapoleren.
3. Meetprocedure volgt EN-14511.

• Nominale waarden zijn gebaseerd op standaardomstandigheden en zijn te vinden in de specificaties. 
• �Bovenstaande tabelwaarden komen mogelijk niet overeen, afhankelijk van de installatieomstandigheden. Met uitzondering van de nominale waarde zijn de prestaties niet 
gegarandeerd.

• In overeenstemming met de testnorm (of landen) zal de classificatie enigszins variëren.
4. De gearceerde gebieden zijn geen gegarandeerde continue werking.
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THERMA V R32 SPLIT
HYDRO UNIT (5/7/9 kW)

Nr. Onderdeelnaam Beschrijving

1 Besturingspaneel Ingebouwde afstandsbediening

Tekeningen [Unit: mm][Unit: mm]

HU051MR U44/HU071MR U44/HU091MR U44

HN091MR NK5

Extern

HN091MR NK5

Intern

Nr. Onderdeelnaam Beschrijving

1 Aanvoer Buitendraad PT 1” volgens ISO 7-1 (conische schroefdraden)

2 Retour Buitendraad PT 1” volgens ISO 7-1 (conische schroefdraden)

3 Koudemiddelleiding (vloeistof) Ø 9,52 (mm)

4 Koudemiddelleiding (gas) Ø 15,88 (mm)

5 Waterpomp Om water in het systeem te laten circuleren

6 Veiligheidsklep Openen bij waterdruk van 3 bar

7 Schakelkast PCB’s en aansluitblokken

8 Thermoschakelaar Onderbreking van de stroomtoevoer naar de elektrische verwarming bij 90°C

9 Stroomsensor Om het waterdebiet te meten (5-80 LPM)

10 Platenwarmtewisselaar Warmtewisseling tussen koudemiddel en water

11 Druksensor Om de waterdruk te meten (0-2 MPa)

12 Expansievat Absorberende volumeverandering van verwarmd water

13 Luchtventiel Luchtzuivering bij opladen van water

14 Back-upverwarming 6 kW

15 Filter Deeltjes in circulerend water filteren en stapelen

Nr. Onderdeelnaam Beschrijving

1 Luchtuitlaat -

2 Doorvoer stroom- en communicatiekabel -

3 Aansluiting gasleiding Felsverbinding

4 Aansluiting vloeistofleiding Felsverbinding

5 Handgreep -

6 Leidingdoorvoer (voorkant) -

7 Leidingdoorvoer (zijkant) -

8 Leidingdoorvoer (achterkant) -

3D-weergave
3D-weergave

Bovenaanzicht

Vooraanzicht

Onderaanzicht Intern bovenaanzicht Intern vooraanzicht

Zijaanzicht Zijaanzicht Achteraanzicht

OnderaanzichtZijaanzichtVooraanzicht

Vooraanzicht Achteraanzicht ZijaanzichtOnderaanzicht
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THERMA V R32 SPLIT
HYDRO UNIT (5/7/9 kW)

Nr. Onderdeelnaam Beschrijving

1 Besturingspaneel Ingebouwde afstandsbediening

Tekeningen [Unit: mm][Unit: mm]

HU051MR U44/HU071MR U44/HU091MR U44

HN091MR NK5

Extern

HN091MR NK5

Intern

Nr. Onderdeelnaam Beschrijving

1 Aanvoer Buitendraad PT 1” volgens ISO 7-1 (conische schroefdraden)

2 Retour Buitendraad PT 1” volgens ISO 7-1 (conische schroefdraden)

3 Koudemiddelleiding (vloeistof) Ø 9,52 (mm)

4 Koudemiddelleiding (gas) Ø 15,88 (mm)

5 Waterpomp Om water in het systeem te laten circuleren

6 Veiligheidsklep Openen bij waterdruk van 3 bar

7 Schakelkast PCB’s en aansluitblokken

8 Thermoschakelaar Onderbreking van de stroomtoevoer naar de elektrische verwarming bij 90°C

9 Stroomsensor Om het waterdebiet te meten (5-80 LPM)

10 Platenwarmtewisselaar Warmtewisseling tussen koudemiddel en water

11 Druksensor Om de waterdruk te meten (0-2 MPa)

12 Expansievat Absorberende volumeverandering van verwarmd water

13 Luchtventiel Luchtzuivering bij opladen van water

14 Back-upverwarming 6 kW

15 Filter Deeltjes in circulerend water filteren en stapelen

Nr. Onderdeelnaam Beschrijving

1 Luchtuitlaat -

2 Doorvoer stroom- en communicatiekabel -

3 Aansluiting gasleiding Felsverbinding

4 Aansluiting vloeistofleiding Felsverbinding

5 Handgreep -

6 Leidingdoorvoer (voorkant) -

7 Leidingdoorvoer (zijkant) -

8 Leidingdoorvoer (achterkant) -

3D-weergave
3D-weergave

Bovenaanzicht

Vooraanzicht

Onderaanzicht Intern bovenaanzicht Intern vooraanzicht

Zijaanzicht Zijaanzicht Achteraanzicht

OnderaanzichtZijaanzichtVooraanzicht

Vooraanzicht Achteraanzicht ZijaanzichtOnderaanzicht



•  De afbeeldingen in deze catalogus zijn scènes die bedoeld zijn om klanten een beter inzicht te geven in het 
producten kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. 

•	 De specificaties of het uiterlijk van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd
om het uiterlijk en de productprestaties te verbeteren.

THERMO COMFORT
Industrieweg 19
2390 Malle
T +32 3 231 88 84
info@thermocomfort.be
www.thermocomfort.be




