
	- KOELING EN VERWARMING 

	- BEDIENING VIA TOUCHSCREEN, 
AFSTANDSBEDIENING OF SMARTPHONE 

	- SLÉCHTS 16,5 CM DIEPTE 

	- VASTE BUITENROOSTER(S)

Aircoheater 2.0 D 
Zonder buitenunit



AIRCOHEATER 2.0

De Aircoheater 2.0 D
heeft één *monogrill.

Geen storende units buiten die het 
uitzicht van je woning verstoren.

Voor bijna iedere ruimte 
een passend model.

Bedien het toestel via touchscreen, 
afstandsbediening of app.

Met een diepte van 16,5 cm blijft 
hij slank en ruimtebesparend.

Geschikt voor hoge en 
lage wandmontage.

Compact en energiezuinig

De Aircoheater 2.0 verwarmt en koelt energiezuinig via een ingebouwde warmtepomp, volledig zonder buitenunit. 
Met slechts 16,5 cm diepte is hij de lichtste en subtielste in zijn categorie, waardoor de visuele impact minimaal blijft.

2.0: Twee gaten,
nul buitenunits.

Indien een gravitaire 
condensafvoer onmogelijk is.

Bij de 18 HP wordt de axiale 
ventilator in de muur geplaatst.

VERNEVELAAR
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Sterk, slim en efficiënt

Volledig van metaal gemaakt.
De behuizing van 2.0 is volledig van metaal gemaakt, zonder plastic 
onderdelen. Die sterke, duurzame behuizing maakt 2.0 buitengewoon 
solide en robuust.

Aanraakscherm + afstandsbediening.
Op het bedieningspaneel selecteer je elke bedrijfsparameter rechtstreeks 
op de unit en beheer je de communicatie via wi�.

Hoogeffciënte fancoil.
De hoogefficiënte condensor met verdamping van het condens 
water zorgt voor nog betere koelprestaties.

Hypercompact design.
Een hypercompacte behuizing bevat al het nodige voor een 
optimale werking, dankzij een zorgvuldig design dat de omvang 
van elk component tot het minimum beperkt wordt en toch een 
perfecte functionaliteit verzekert.



AIRCOHEATER 2.0

Aircoheater 2.0
Monogrill



16,5 cm

Ontdek zelf het comfort van de Aircoheater 2.0

De Aircoheater 2.0 biedt energiezuinig koelen en verwarmen zonder buitenunit, waardoor zowel de 
energieprestaties als de uitstraling van uw woning behouden blijven.

Ultraslank comfort in elk interieur 

De Aircoheater 2.0 integreert discreet in elke ruimte en is eenvoudig te bedienen via afstandsbediening,
touchscreen of app. Compact, stijlvol en slechts 16,5 cm diep. 

Woning MET buiten unit Woning ZONDER buiten unit

Nieuwe Axiale ventilator

De Aircoheater HP 18 met nieuwe 
axiale ventilator levert een hoger 
luchtdebiet en betere prestaties.

Eenvoudige installatie: de ventilator 
wordt naar de muurdoorvoer 
verplaatst en op het toestel 
aangesloten.
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Wat er nodig is voor de installatie: 
montagesjabloon en bevestigingskit (A), de buizen voor de gaten (B) en de 
externe roosters (C) zitten in de verpakking.

Uitblaasmogelijkheden en accessoires

Ook zijdelingse uitblaas mogelijk mits bijplaatsen (B) van de zijdelingse uitblaaskit :
• Uitblaaskit rechterzijde voor modellen 2.0 D 12HP (A0085541).

• Uitblaaskit linkerzijde voor modellen 2.0 D 12HP (A0085542).

• Uitblaaskit rechterzijde voor model 2.0 D 15HP (A0094665).

A. Aircoheater

B. Zijdelingse uitblaaskit 

C. Buitenroosters

Bodemplaat voor hoge wandmontage : Standaardmodel (A0087959).

               Voor model 'Mini' (A0030982).

Accessoire : GB1119II - Heaterkit voor condensafvoer (A0083801).

             GB0738II - KITGRILLE ALU 160 (A0026559).

             GB1091II - KITGRILLE ALU 200 (A0083158).

Eenvoudig te installeren



AIRCOHEATER 2.0

Technische kenmerken

Type
AIRCOHEATER 2.0 D 
MINI 9 HP (6)

AIRCOHEATER 2.0 D 
12 HP

AIRCOHEATER 2.0 D
12 HP + ELEC. 

AIRCOHEATER 2.0 D 
15 HP

AIRCOHEATER 2.0 D 
15 HP + ELEC.

BC-nr. A0093345 A0093346 A0093347 A0093348 A0093349

Koelvermogen 
(min./nom./max.)

kW 0,7/1,73/2,35 0,92/2,33/3,1 0,92/2,33/3,1 1,4/2,87/3,5 1,4/2,87/3,5

Verwarmingsvermogen 
(min./nom./max.)

kW 0,75/1,71/2,4 0,79/2,31/3,05 0,79/2,31/3,05 1,35/2,75/3,5 1,35/2,75/3,5

Verwarmingsvermogen 
bij -7°C

kW 0,8 1,1
1,1+ 1,8 
(met elektrisch element)

1,3
1,3 + 1,8
(met elektrisch element)

Max. volume 
bij koeling

m³ 52 60 60 70 70

Max. volume 
bij verwarming bij -7°C (1)

m³ 20 28
60 
(met elektrisch element)

30
66
(met elektrisch element)

Aansluitvermogen kW - V 0,9 - 230 1,06 - 230 2,86 - 230 1,45 - 230 3,25 - 230

COP bij A7/20 3,15 3,28 3,28 2,74 2.74

Energieklasse 
bij koeling

A A+ A+ A A

Energieklasse 
bij verwarming

A A A A A

Bediening Infrarood + touchscreen + smartphone

Voedingsspanning V-F-Hz 230-1-50

Ontvochtigingscapaciteit l/u 0,7 0,72 0,72 1,2 1,2

Diameter muurdoorvoer mm 162 162 162 202 202

HxBxD (zonder verpakking) mm 549x810x165 549x1010x165 549x1010x165 549x1010x165 549x1010x165

Gewicht (zonder verpakking) kg 38 41 41 41 41

Geluidsdruk (min./max.) (2) dB(A) 27/39 27/41 27/41 29/43 29/43

Ventilatoren buiten (3) dB(A) - - - - -

Max. geluidsvermogen (4) dB(A) 58

Buiten roosters Monogrill

Koelgas Type R290 R32 R32 R32 R32

1. Bij goede isolatie en volgens warmteverliesberekening.
2. Geluidsdruk op 2 meter.
3. Geluidsniveau gemeten op 2 meter afstand en 3 meter hoogte.
4. Max. geluidsvermogen volgens de norm EN 12102. 
5. 18HP ventilator zit in de muur.
6. FREDDO FREDDO A0095038 Heeft dezelfde technische specificaties als de Aircoheater 2.0 D Mini 9 HP, 
    behalve dat de FREDDO FREDDO kan worden ingesteld op 8 °C (voor een koele berging).



Technische kenmerken

Type
AIRCOHEATER 2.0 D 
18 HP (5) + ELEC.

AIRCOHEATER 2.0 D
VERT 12 HP

AIRCOHEATER 2.0 D
VERT 15 HP + ELEC.

AIRCOHEATER 2.0 
CEILING 12 HP

AIRCOHEATER 2.0 
CEILING 12 HP + ELEC

BC-nr. A0093350 A0093353 A0093895 A0093351 A0093352

Koelvermogen 
(min./nom./max.)

kW 1,40/ 3,31/4,10 0,81/2,29/2,58 1,15/2,72/2,84 1,10/2,25/3,05 1,10/2,25/3,05

Verwarmingsvermogen 
(min./nom./max.)

kW 1,35/ 3,52/4,05 0,8/2,36/2,65 1,15/2,70/2,90 0,94/2,21/ 3,00 0,94/2,21/3,00

Verwarmingsvermogen 
bij -7°C

kW
1,8 + 1,8
(met elektrisch element)

(-) 
1,6 + 0,9
(met elektrisch element)

1,3 
1,3 + 1,8
(met elektrisch element)

Max. volume 
bij koeling

m³ 80 60 70 60 60

Max. volume 
bij verwarming bij -7°C (1)

m³
75
(met elektrisch element)

(-) 
55
(met elektrisch element)

30 
66 
(met elektrisch element)

Aansluitvermogen kW - V 3,3 -230 1,0 - 230 1,96 - 230 1,15 - 230 2,95 - 230

COP bij A7/20 2,99 3,60 3,50 3,16 3,16

Energieklasse 
bij koeling

A A+ A - -

Energieklasse 
bij verwarming

B A+ A - -

Bediening Infrarood + touchscreen + smartphone

Voedingsspanning V-F-Hz 230-1-50

Ontvochtigingscapaciteit l/u 1,5 0,73 0,79 0,9 l / 24 h 0,9 l / 24 h

Diameter muurdoorvoer mm 202 202 202 160 160

HxBxD (zonder verpakking) mm 549x1010x165 1330x580x205 1330x580x205 314x1093x823 314x1093x823

Gewicht (zonder verpakking) kg 41 63 63 69 69

Geluidsdruk (min./max.) (2) dB(A) 30/46 29/43 29/45 44 44

Ventilatoren buiten (3) dB(A) 58 - - - -

Max. geluidsvermogen (4) dB(A) 56 58 60 62 62

Buiten roosters Rond vast Klaproosters Klaproosters Klaproosters Klaproosters

Koelgas Type R32 R32 R32 R32 R32

1. Bij goede isolatie en volgens warmteverliesberekening.
2. Geluidsdruk op 2 meter.
3. Geluidsniveau gemeten op 2 meter afstand en 3 meter hoogte.
4. Max. geluidsvermogen volgens de norm EN 12102. 
5. 18HP ventilator zit in de muur.
6. FREDDO FREDDO A0095038 Heeft dezelfde technische specificaties als de Aircoheater 2.0 D Mini 9 HP, 
    behalve dat de FREDDO FREDDO kan worden ingesteld op 8 °C (voor een koele berging).
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Vernevelaar accessoires

De vernevelaar 3.0 ZOFF is een accessoire dat ervoor zorgt dat het condenswater naar buiten wordt verneveld.
Deze optie wordt onder de aircoheater gemonteerd. De standaard condensafvoer wordt hierdoor vervangen. 
De nozzle die voor de verneveling naar buiten zorgt, heeft een boordiameter van 3 cm nodig.

• A0095091 Set: Vernevelaar 3.0 ZOFF (Nebulizer) + esthetische afdekkit voor 2.0 9 HP (mini).
• A0093894 Set: Vernevelaar 3.0 ZOFF (Nebulizer) + esthetische afdekkit voor 2.0 10,12,15,18 HP.
• A0095619 Set: Vernevelaar 3.0 ZOFF (Nebulizer) + esthetische afdekkit voor 2.0 Verticaal.

2.0 9 HP Mini 2.0 Verticaal2.0 10,12,15,18 HP

Onderdelen
1. Plastic bakje

2. Bevestigingsbeugel 

3. Alarmaansluiting

4. Verwarmde spuitmond

5. Verwarmde leiding

6. Condensafvoerleiding

7. Fijne en grove pulpzeven

A Vernevelaar

B Onderste esthetische 
afdekkit voor 2.0 D

C Onderste esthetische 
afdekkit voor 2.0 MINI

D Onderste esthetische 
afdekkit voor 2.0 VERT




