
Ervaar beter leven.

Bodem/water- 
en water/water-
warmtepompen
Hoogste efficiëntie voor nieuwbouw en renovatie

Ervaar beter wonen.

(ground)(water)



Op weg naar een klimaatneutrale toekomst
De energietransitie kan alleen slagen met 
warmtepompen



De transformatie naar een duurzamere wereld is in volle gang. Europa moet tegen 
2050 het eerste klimaatneutrale continent worden. De in 2021 aangenomen EU-
klimaatwet maakt de doelstellingen van de EU Green Deal wettelijk bindend en 
vormt de basis van het Europese klimaatbeleid. Daarmee heeft de EU zich ook 
verplicht om haar netto broeikasgasemissies tegen 2030 met ten minste 55 procent 
te verminderen ten opzichte van 1990.

Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de bouwsector, die momenteel nog 
verantwoordelijk is voor ruim een derde van de CO2-uitstoot in Europa. Nationale
klimaatbeschermingsprogramma's en begeleidende federale wetten stimuleren 
daarom de overstap van fossiele brandstoffen voor verwarming en koeling naar 
hernieuwbare energie. Fossiele brandstoffen zijn op hun retour.

Europa is op weg naar een klimaatneutrale toekomst – en de warmtepomp speelt 
daarbij een sleutelrol. Deze technologie beleeft de grootste opleving sinds haar 
uitvinding en zal naar verwachting de belangrijkste verwarmingstechnologie in 
Europa worden.
Geen enkel ander systeem voor het verwarmen (en koelen) van gebouwen kan zo 
efficiënt en uitsluitend met hernieuwbare energie worden gebruikt.

De drie pijlers
van de energietransitie:

Energie komt uit de aarde – brine/water-warmtepompen Pagina 4

Zeer efficiënte warmtepompen (brine/water) Pagina 6

Hoge temperatuur warmtepompen (brine/water) Pagina 8

Omkeerbare warmtepomp (brine/water) Pagina 9 

Energie uit grondwater – water/water-warmtepompen Technische 

Gegevens en toepassingsgebieden
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Energiebronnen die nooit 
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Klimaneutralität durch Energie 
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Energie clever speichern und 

Klimaatneutraliteit door energie 
uit hernieuwbare bronnen

Energie slim opslaan en 
distribueren – voor meer efficiëntie 
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Energie?
Komt uit de aarde

Brine/water-warmtepompen gebruiken de grond als warmteopslag. Zelfs als het boven ijskoud 
is: de constante temperatuur van ongeveer 10 °C in de grond maakt een efficiënt gebruik 
mogelijk. Of het nu gaat om sondeboringen, grondcollectoren zoals ring- of sleufcollectoren, 
aardwarmtekorven of zelfs de combinatie van grondwarmtebronnen
warmtebronnen met PVT-collectoren en warmtebenutting – voor elke situatie zijn er 
individuele oplossingen.



Bijna alle Dimplex-warmtepompen kunnen comfortabel worden bediend via de 
WPM-Touch-warmtepompregelaar. Een systeem werkt namelijk maar zo goed als 
het wordt geregeld. De WPM Touch combineert de centrale bediening van 
verwarming, koeling, warm water en zwembadverwarming en is daarbij bijzonder 
gebruiksvriendelijk. De bediening wordt vereenvoudigd door de grafische touch-
interface. Dankzij gestandaardiseerde interfaces en SG-Ready is het systeem 
optimaal uitgerust voor integratie in gebouwnetwerken of voor het gebruik van 
variabele tarieven.

De Dimplex WPM Touch 
warmtepompregelaar
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Brine/water-warmtepompen
Assortimentsoverzicht

Hoogrendement warmtepompen

Universele constructie met optionele 
warmwaterbereiding + flexibele 
uitbreidingsmogelijkheden

SI 6TU – 
SI 18TU

SI 26TU 
SI 35TU

Omkeerbare warmtepompen

Actieve en passieve koeling voor een 
verwarmingsbelasting van gebouwen tot 35 kW

SI 35TUR

Hoge temperatuur warmtepompen

Universele constructie met optionele warmwaterbereiding 
+ flexibele uitbreidingsmogelijkheden voor hogere 
aanvoertemperaturen

SIH 20TE SIH 90TU



Groene energie

De warmtepompen van 
de SI- en WI-serie
besparen veel stroom en 
hebben het energielabel 
A+++ *  meer dan verdiend.

SI 50TU SI 75TU
SI 90TU

SI 130TU
*Energie-efficiëntieklasse (35 °C)

Meer dan 'alleen' verwarmen...

Dankzij de verscheidenheid aan apparaten kan altijd 
het juiste systeem voor de betreffende toepassing 
worden samengesteld. Naast de basisfunctie 
verwarmen kunnen deze producten ook worden 
gebruikt voor passieve koeling of warm water.
worden bereid. Zelfs het verwarmen van een zwembad 
is mogelijk. Altijd maximaal efficiënt.
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Brine/water-warmtepompen
Hoogrendement warmtepompen

De SI ..TU is een zeer efficiënte serie brine/water-warmtepompen voor binnenopstelling. Het is de 
meest efficiënte oplossing voor eengezinswoningen en meergezinswoningen in nieuwbouw en 
renovatieprojecten. Uitermate geschikt voor verwarmde oppervlakken van ca. 140 tot ca. 2.800 
m² en gebouwverwarmingsbelastingen tussen 6 en 130 kW. Net als de gehele serie is deze uiterst 
flexibel uitbreidbaar en ook aan te passen aan speciale toepassingen. Door de universele 
constructie kan bijvoorbeeld ook de warmwatervoorziening worden aangesloten.

SI 75TU 
SI 90TU

SIH 90TU 
SI 130TU

Hoge temperatuur brine/water-warmtepompen voor 
binnenopstelling

Verwarmde oppervlakken van ca. 140 tot ca. 2.800 m²

Verwarmingsbehoefte van gebouwen van 6 tot 130 kW

Flexibel uitbreidbaar: nog efficiënter met 
Smart-RTC+ ruimtetemperatuurregeling

SI 50TU
Toekomstgericht door SG-Ready: gebruik 
van variabele tarieven of zelf opgewekte 
PV-stroom mogelijk.

SI 6TU

SI 26TU

SI 35TU(R)

Uitstekende efficiëntiewaarden:
Regeling op basis van de behoefte door twee 
compressoren in het koelcircuit – als er maar één nodig 
is, schakelt de andere uit (behalve SI 6-18TU)
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Bij gebruik van aardwarmtesondes die met water als warmtedrager 
in een gesloten systeem werken, moet een doorstroomschakelaar in 
het warmtebroncircuit (speciale accessoire) worden geïnstalleerd en 
moet de warmtepomp door de klantenservice worden omgebouwd 
voor de warmtebron water en in bedrijf worden gesteld. Bij speciale 
toepassingen
Bijvoorbeeld: warmteterugwinning/koeling moet vooraf worden 
afgestemd met de projectafdeling (geldt voor SI 26TU – SI 130TU 
en SIH 90TU).

Voordelen van hoogrendementwarmtepompen

1 Natuurlijk stil
Geluidsgeoptimaliseerd door geïsoleerde metalen behuizing en dubbel trillingsontkoppelde compressor.

Lage bedrijfskosten
2 Hoge jaarlijkse prestatiecoëfficiënten door economizer en sensorische bewaking van het koelcircuit voor hoge 

bedrijfszekerheid en geïntegreerde warmtemeting.

Uitbreidingsmogelijkheden
Bivalente of bivalent regeneratieve bedrijfsmodus; distributiesystemen met gemengde en ongemengde verwarmingscircuits (bijv. 
vloerverwarming en radiatoren).

Geringe benodigde ruimte
Minimale benodigde ruimte in de stookruimte. Compacte opstelling. Niet zichtbaar aan de buitenkant. Goede toepassingsmogelijkheid 
wanneer de ruimte aan de buitenkant beperkt is.

Aanpasbaar

5 Ook voor speciale toepassingen, SI 6 – 18TU en SI 26/35TU bijvoorbeeld voor gebruik met een warmtebrontemperatuur tot -10 °C.

3

4



Brine/water-warmtepompen
Hoge temperatuur warmtepompen

De SIH 20TE (voor een verwarmingsbehoefte van gebouwen tot 20 kW) en de SIH 90TU (voor een 
verwarmingsbehoefte van gebouwen tot 90 kW) zijn enorm krachtig en ontworpen voor 
oppervlakken tot ca. 450 m² resp. 2.000 m² in zowel commerciële als residentiële gebouwen. 
Zowel voor verwarming als voor warmwatertemperaturen boven 60 °C. Ze zijn dus uitstekend 
geschikt voor nieuwbouwwoningen of gerenoveerde meergezinswoningen.
Dankzij hun hoge energie-efficiëntie blijven de bedrijfskosten laag.

Hoge temperatuur brine/water-
warmtepomp voor binnenopstelling

Enorm krachtig: ontworpen voor oppervlakken 
tot ca. 2.000 m²

Verwarmingsbehoefte van het gebouw tot 90 kW

SIH 90TU

Hoge temperatuur brine/water-
warmtepomp voor binnenopstelling

Enorm krachtig: ontworpen voor 
oppervlakken tot ca. 450 m²

Verwarmingsbehoefte van het 
gebouw tot 20 kW

SIH 20TE
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Voordelen SIH 20TE / SIH 90TU

Snel geïnstalleerd
Variabele aansluitmogelijkheden voor de brine-/verwarmingsaansluitingen aan de achterwand van het apparaat. Toegang voor 
onderhoudswerkzaamheden vanaf de voorkant – geen minimale zijdelingse afstand vereist (en toegankelijk met heftruck SIH 90TU).

Uitstekende efficiëntiewaarden
Regeling op basis van de behoefte door twee compressoren in het koelcircuit – als er maar één nodig is, schakelt de andere uit.

3 Toekomstgericht
Gebruik van variabele tarieven of zelf opgewekte PV-stroom mogelijk: SG-Ready.

Geringe benodigde ruimte
4 Minimale benodigde ruimte in de stookruimte. Compacte opstelling. Niet zichtbaar aan de buitenkant. Goede 

toepassingsmogelijkheid wanneer de ruimte aan de buitenkant beperkt is.

Altijd comfortabel
Hoog warmwatercomfort met warmwatertemperaturen boven 60 °C door een aanvoertemperatuur tot 70 °C – afhankelijk van de 
dagelijkse behoefte.

Dubbel gebruik van 
omgevingsenergie

De binnen op te stellen 
brine/water-warmtepompen 
overtuigen door hun maximale 
prestaties en lage bedrijfskosten.
Ze verwarmen, produceren warm 
water en zijn ook uitstekend 
geschikt voor passieve koeling in 
de zomer. de zomer. Ideaal voor 
eengezinswoningen, twee-onder-
een-kapwoningen of 
meergezinswoningen.
Ook voor grotere toepassingen, 
zoals scholen, sporthallen of 
zwembaden, bieden de SIH-
warmtepompen een 
optimale oplossing.

1

2
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Brine/water-warmtepompen
Omkeerbare warmtepomp

De SI 35TUR is een zeer efficiënte brine/water-warmtepomp voor verwarming en koeling. De 
koeling kan zowel actief via het koelcircuit als passief via een externe warmtewisselaar 
plaatsvinden. De regeling is zo intelligent dat deze zo lang mogelijk gebruikmaakt van natuurlijke 
koeling, waarbij direct via de koude brine van de aardwarmtesonde wordt gekoeld. Pas bij een 
hoge koelbehoefte of te hoge sondetemperaturen wordt automatisch overgeschakeld op de 
actieve koelmodus. Het gekoelde verwarmingswater kan via de geïntegreerde regeling worden 
gebruikt voor dynamische koeling via ventilatorconvectoren, maar ook voor koeldekken (stille 
koeling) op basis van het dauwpunt. Voor kantoor- en bedrijfsgebouwen behoort koeling ook al tot 
de standaard, want koele koppen werken efficiënter.

Actieve koeling 

Passieve koeling 

Stille koeling

Een omkeerbare warmtepomp kan met geringe 
extra kosten eenvoudig aan beide eisen voldoen: 
verwarmen en koelen.



Omkeerbare grondwater/water-warmtepomp
voor binnenopstelling

Voor een verwarmingsbelasting van gebouwen 
tot 35 kW

Verwarmen en koelen: maximale 
aanvoertemperaturen voor verwarmen 
tot 62 °C, minimale aanvoertemperaturen

voor koeling 7 °C
SI 35TUR

Voordelen SI 35TUR

Veelzijdig
Verwarmen, koelen, warm water bereiden – alles met één systeem. Warmtepompen voor het gebruik van milieuenergie uit de bodem 
of restwarmte uit industriële processen.

Meer efficiëntie
Dankzij elektronisch geregelde circulatiepompen en vraaggestuurd deellastbedrijf voor hogere prestatiecoëfficiënten.

3 Meer warmwatercomfort
Op de behoefte afgestemde warmwaterbereiding met korte opwarmtijden.

Krachtig

4 Omkeerbare grond/water-warmtepomp voor een verwarmingsbelasting van gebouwen tot 35 kW en een koelvermogen tot 45 kW 
(cascadeerbaar voor hogere vermogens).

Meer standaard
Door een hydraulische omschakelklep wordt de stromingsrichting in de koelmodus omgekeerd. De warmtepomp werkt zowel in de 
verwarmings- als in de koelmodus met maximale efficiëntie.
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Energie uit het grondwater
Water/water-warmtepompen

Wanneer een zo efficiënt mogelijk systeem voor verwarming en koeling 
gewenst is, zijn onze water/water-warmtepompen precies wat u zoekt. Ze halen 
het hele jaar door warmte uit het grondwater, dat zelfs op de koudste dagen 
een temperatuur van 10 °C heeft. Voor de warmtewinning hoeven dus geen 
klimatologische schommelingen te worden gecompenseerd en de 
warmtebron is een vrijwel onuitputtelijke bron. Zo is het in de winter altijd 
behaaglijk warm – en in de zomer kan op een bijzonder energiezuinige 
manier passief worden gekoeld. Enige voorwaarde: het water uit de bron
Het onttrokken grondwater moet in voldoende kwaliteit en hoeveelheid 
beschikbaar zijn.

WI 10-22TU:
Zeer efficiënte water/water-warmtepomp 

met roestvrijstalen spiraalvormige 
warmtewisselaar, zonder extra tussencircuit 

Voordelen WI 10-22TU

1 Natuurlijk stil
Geluidsgeoptimaliseerd door geïsoleerde metalen behuizing en dubbel trillingsontkoppelde compressor.

2 Lage bedrijfskosten
Hoge jaarlijkse prestatiecoëfficiënten dankzij economizer en sensorische bewaking van het koelcircuit voor hoge 
bedrijfszekerheid en geïntegreerde warmtemeting.

3
Uitbreidingsmogelijkheden
Bivalente of bivalent regeneratieve werking; distributiesystemen met gemengde en ongemengde verwarmingscircuits (bijv. 
vloerverwarming en radiatoren). Nog efficiënter met Smart-RTC+ ruimtetemperatuurregeling.

4
Toekomstgericht
Gebruik van variabele tarieven of zelf opgewekte PV-stroom mogelijk: SG-Ready.

Grondwater is de meest efficiënte warmtebron!

Belangrijk: vooraf moet worden gecontroleerd of er een vergunning 
van de bevoegde waterautoriteit is!



WI ..TU

De efficiënte

Zeer efficiënte water/water-warmtepompen voor verwarmingsvermogens van 10 kW 
tot 22 kW. Dat komt overeen met verwarmde woonoppervlakken van 200 m² tot ca. 
500 m². Eengezinswoningen, tweegezinswoningen of kleine meergezinswoningen 
kunnen zo probleemloos worden verwarmd. De WI ..TU van Dimplex is bovendien 
flexibel uitbreidbaar. Bijvoorbeeld in combinatie met olie- en gasverwarming (bivalent 
fossiel) of houtkachels en zonne-energie-installaties (bivalent hernieuwbaar).
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Robuuste kwaliteit en hoge efficiëntie
Water/water-warmtepompen

De innovatieve spiraalvormige warmtewisselaar van corrosievrij roestvrij 
staal maakt de Dimplex WI 10 – 22TU-warmtepompen bijzonder robuust 
en maakt direct gebruik van grondwater als warmtebron mogelijk. Door de 
universele constructie zijn ook hier, net als bij alle Dimplex-
warmtepompen, flexibele uitbreidingsmogelijkheden mogelijk.
Bij een watertemperatuur onder 13 °C is geen wateranalyse met betrekking 
tot corrosie nodig.



Speciaal geval?
Ook hier heeft Dimplex de oplossing

Bij bepaalde beperkingen met 
betrekking tot de waterkwaliteit
Voor het gebruik van open systemen, zoals grondwater, rivier- of zeewater, 
moet ter bescherming van de warmtepomp een tussencircuit met een extern 
geschroefde roestvrijstalen
. Deze pakketten zijn geschikt voor een verwarmingsbelasting van 32 tot 150 
kW en dus vooral voor
meergezinswoningen of commercieel gebruik.

Pakket grondwater/water-warmtepompen
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Assortimentsoverzicht
Brine/water-warmtepompen 
Water/water-warmtepompen

Producten Energie-efficiëntieklasse Toepassingsgebieden Max. te 
verwarmen 
oppervlakte 
in m2

Max. te 
verwarmen 
oppervlakte 
in m2

m2 m2

Eengezinsw
oning/twee
gezinswoning

Meer
gezinswoning

Appartement
Commercieel

pand

15 W/m2 
(passiefhuis)

50 W/m2 
(volgens 

WSVO 95)

SI – Brine/water-warmtepompen

SIW 6TES 

SIW 8TES 

SIK 8TES 

SIK 11TES 

SI 6TU SI 

8TU SI 

11TU SI 

14TU SI 

18TU SI 

26TU SI 

35TU SI 

50TU SI 

75TU SI 

90TU SI 

130TU

SIH 20TE 

SIH 90TU 

SI 35TUR

WI – Water/water-warmtepompen

35 °C / ηs

190%

196%

196%

206%

191%

197%

205%

207%

196%

204%

201%

213%

197%

192%

186 %

184 %

184 %

193 %

55 °C / ηs

130% ⚫
145% ⚫
145% ⚫
142% ⚫
134% ⚫
138% ⚫
142% ⚫
150% ⚫
140% ⚫ ⚫

143% ⚫

140% ⚫

136% ⚫

137% ⚫

137% ⚫

138% ⚫

132% ⚫

115% ⚫

135% ⚫

WSI – Pakket brine/water-warmtepompen

⚫ geïntegreerd            ⭘ optioneel

390 120
520 160
520 160
710 210

l 410 120
l 540 160
l 730 220
l 930 280
l 1.170 350
l 1.780 530
l 2.320 700
l 3.470 1.040
l 4.900 1.470
l 5.730 1.720
l 9.210 2.760
l 1.430 430
l 5.910 1.770
l 2.250 670

WI 10TU  248%  163% l 640 190

WI 14TU  260%  170% l 890 270

WI 18TU  240%  168% l l l 1.140 340

WI 22TU  237%  167% l l 1.490 450

WSI 32TU l l 2.100 700

WSI 45TU l l 3.000 900

WSI 65TU l l 4.300 1.300

WSI 90TU l l 6.000 1.800

WSI 110TU l l 7.300 2.200

WSI 150TU l l 10.000 3.000

WSIH 26TE l l 1.700 520

WSIH 110TU l l 7.300 2.200



De gegevens dienen ter eenvoudige en snelle oriëntatie over het assortiment 
warmtepompen van Dimplex en vervangen geen gedetailleerde planning.

Toepassing Technische details

Warmwater-
centrale Verwarmingsvermogen

in kW
COP bij max.

bereiding * Ventilatie in de centrale (B0 / W35) B0 / W35 Voorloop-
Verwarmen Koelen (liter) Systeem ** Ventilatie (W10 / W35) (W10 / W35) temperatuur

actief passief***

SI – Brine/water r-warmte pompen

⚫ ⭘ ⚫ 170 l ⭘ 5,9 4,7 62

⚫ ⭘ ⚫ 170 l ⭘ 7,8 4,8 62

⚫ ⭘ ⭘ ⭘ 7,8 4,8 62

⚫ ⭘ ⭘ ⭘ 10,6 5 62

⚫ ⭘ ⭘ ⭘ 6,1 4,7 62

⚫ ⭘ ⭘ ⭘ 8,1 4,8 62

⚫ ⭘ ⭘ ⭘ 10,9 4,9 62

⚫ ⭘ ⭘ ⭘ 13,9 5 62

⚫ ⭘ ⭘ ⭘ 17,5 4,7 62

⚫ ⭘ ⭘ 26,7 5,1 62

⚫ ⭘ ⭘ 34,8 5,2 62

⚫ ⭘ ⭘ 52 5,4 62

⚫ ⭘ ⭘ 73,5 5 62

⚫ ⭘ ⭘ 86 5 62

⭘ ⭘ 138,1 4,7 62

⚫ ⭘ ⭘ 21,4 4,6 70

⚫ ⭘ ⭘ 88,6 4,7 70

⚫ ⚫ ⭘ ⭘ 33,7 5,1 62

WI – Water/Wa sser-Wä warmtepom
p

n

⚫ ⭘ ⭘ ⭘ 9,6 5,9 62

⚫ ⭘ ⭘ ⭘ 13,3 6,1 62

⚫ ⭘ ⭘ ⭘ 17,1 5,8 62

⚫ ⭘ ⭘ ⭘ 22,3 5,7 62

⭘ 32 5,1 62

⭘ 44 5,2 62

⭘ 65 4,9 62

⭘ 90 5,1 62

⭘ 110 5,1 62

⭘ 150 5,0 62

⭘ 26 5,0 70

⭘ 110 5,1 70

* tot 200 l = 3-4 personen; vanaf 300 l = 4-5 personen

** Bediening via een uniforme regeling

*** kan worden gerealiseerd met de optionele accessoires "Passief koelstation en verbindingsset" tot SI 26TU.
Bij grotere warmtepompen moet dit ter plaatse worden geïmplementeerd.

Pagina 19



Dimplex – Experience Better Living
Wij bieden intelligente systeemoplossingen voor meer welzijn

De intelligente systeemoplossingen van Dimplex helpen u 
met een minimaal energieverbruik een maximale 
levenskwaliteit te bereiken. Als een van de internationaal 
toonaangevende fabrikanten op het gebied van verwarming, 
koeling en ventilatie is Dimplex al 50 jaar de perfecte partner 
aan uw zijde.

Elektrische verwarming, warmtepompen, warm water en 
ventilatie – met duurzame en innovatieve oplossingen zorgen 
wij voor een uitgebreide klimaatbeheersing in de elektrisch 
aangedreven woning van de toekomst. De focus ligt daarbij niet 
op afzonderlijke producten, maar
vooral op intelligente systeemoplossingen die zorgen 
voor meer welzijn in uw dagelijks leven.

Duurzame producten en betrouwbare service zijn onze 
doelstelling. Of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie – 
wij ontwikkelen oplossingen die hun kracht vooral in 
combinatie laten zien en tot in detail met elkaar 
harmoniëren. Als sterke servicepartner aan uw zijde geven 
wij samen met u vorm aan de toekomst van verwarmen, 
koelen en ventileren.

Klimaatneutraal geproduceerd. Glen Dimplex Deutschland GmbH compenseert alle CO2-emissies die 
door het drukken van de brochure worden veroorzaakt door klimaatbeschermingsprojecten te 
financieren.

Technische wijzigingen, leveringsmogelijkheden en fouten voorbehouden.

WEEE-reg.nr. DE 26295273
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THERMO COMFORT 
Industrieweg 19
2390 Malle
T +32 3 231 88 84 
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