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Exportassortiment

TACTIC TACTIC WiFi RADIAL PRESTANCE GLASSANCE

Convector Geconverteerde convector Stralingspaneel Radiator
zachte warmte

Radiator met actieve 
glazen front en aluminium 

weerstand uit één stuk

Design  

Model

Kleuren

Vermogen H van 500 tot 2500 W H van 500 tot 2000 W H van 1000 tot 2000 W H van 1000 tot 2000 W H van 1000 tot 2000 W

Snoer 1,5 m + EU-stekker a a a a a
Optionele wielset a a a a a
Verwarmingstechnologieën

Aluminium warmteverspreidend verwarmingselement a a a(met frontdeflector) a
Stralingselement van aluminium a
Verwarmingsgevel met oppervlakte-emitter a
Radiator voor zachte warmte a a
Energiebesparing
Connectiviteit

Openraamdetectie a a a a a
Instructiekader en vergrendeling met pincode a a a
Nauwkeurige elektronische regeling (instelling) a a a a a
Kinderslot a a a a a

Geïntegreerde wekelijkse en dagelijkse programmering a(3 vooraf ingestelde 
programma's) a(Geconnecteerd) a

(3 vrije + 3 vooraf opgenomen)
a

(3 vrije + 3 vooraf opgenomen)
a

(3 vrije + 3 vooraf opgenomen)
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TACTIC

1

1

Design convector, vast of mobiel
met energiebesparende functies

DE        PRODUCTEN

Verlicht scherm

Het monoblok verwarmingselement
in aluminium geeft de warmte stil, 
effi ciënt en snel door.

Glad satijnwit - RAL 9003 
voelt zacht aan en is gemakkelijk 

schoon te maken

▶  TACTIC is verkrijgbaar in 5 vermogens 
van 500 tot 2500 W, in een 
ultracompact formaat. 

▶  De luchtuitlaat aan de voorkant is 
voorzien van elegante lamellen die 
de  warmteverspreiding in de ruimte 
verbeteren.

▶  Programmeerbare elektronische 
regeling.

▶ Frans ontwerp en fabricage van 
 hoge kwaliteit.
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4
4

0
 m

m

500 W 1000 W 1500 W 2000 W 2500 W

420 mm 580 mm 740 mm 900 mm340 mm

HORIZONTALE MODELLEN

Apparaat met kabel en stekker.

BESPARINGEN
• Precisie-elektronische regeling van de 

kamertemperatuur
• Openraamdetectie
• Bedieningsvergrendeling
• Temperatuurkalibratie
• Dagelijkse en wekelijkse programmering 
 geïntegreerd: 3 vooraf ingestelde programma’s
• Aan/uit-schakelaar

Locatie van het bedieningspaneel op het toestel.

Dikte: 104 mm

Klasse  II
IP24 - IK08
Mono 230 V

GAGAG

RARAR NTIE

G

A

G

A

G

RARA
ARAR NA NA TIE

3
JAAR

*  Diepte: aan de muur bevestigd met H-vormige bevestigingsplaat 1,5 m 
netsnoer met Europese stekker

Vermogen (w) B x H x D* (mm) Gewicht (kg) Ref. Wit

500 340 x 440 x 104 2,8 A0089675

1000 420 x 440 x 104 3,4 A0089676

1500 580 x 440 x 104 4,5 A0089677

2000 740 x 440 x 104 5,7 A0089678

2500 900 x 440 x 110 7,1 A0089679

Wielenset (optioneel) A0089696
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TACTIC WiFi

1

Vaste of mobiele convector met 
energiebesparende functies

▶ De verbonden modus 
 maakt het mogelijk om het comfort  
 en de energiebesparingen op afstand  
 en centraal te regelen vanaf een   
 smartphone of tablet.

▶ De luchtuitlaat aan de voorkant is   
 voorzien van elegante lamellen 
 die de warmteverspreiding in de   
 ruimte verbeteren.

Het monoblok verwarmingselement 
in aluminium geeft de warmte stil, 
effi ciënt en snel door.

Grafi sch kleurenscherm 
werkt in autonome modus 

of geconnecteerd

Glad satijnwit - RAL 9003 
voelt zacht aan en is gemakkelijk 

schoon te maken

DE        PRODUCTEN
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4
4

0
 m

m

500 W 1000 W 1500 W 2000 W 2500 W

420 mm 580 mm 740 mm 900 mm340 mm

HORIZONTALE MODELLEN BESPARINGEN
Lokale functies
• Precisie-instelling van de kamertemperatuur
• Keuzeschakelaar verwarmingsmodus: 
 comfort, zuinig, afwezigheid, stand-by
• Bedieningsvergrendeling
• Aan/uit-schakelaar

Verbonden functies – Capa Connect
• Afstandsbediening en centrale bediening 
 via smartphone of tablet
• Kamers individueel organiseren
• Temperatuurinstellingen per kamer
• Aan/uit-schakeling
• Dagelijkse en wekelijkse tijdsprogrammering  
 van de verwarmingsmodi
• Tijdelijke afwijking van het programma

Dikte: 104 mm

Klasse II
IP24 - IK08
Mono 230 V

GAGAG

RARAR NTIE

G

A

G

A

G

RARA
ARAR NA NA TIE

3
JAAR

*  Diepte: aan de muur bevestigd met H-vormige bevestigingsplaat 1,5 m 
netsnoer met Europese stekker

Vermogen (w) B x H x D* (mm) Gewicht (kg) Ref. Wit

1000 420 x 440 x 104 3,4 A0089680

1500 580 x 440 x 104 4,5 A0089681

2000 740 x 440 x 104 5,7 A0089682

2500 900 x 440 x 104 7,1 A0089683

Wielenset (optioneel) A0089696

Locatie van het bedieningspaneel op het toestel.

Apparaat met kabel en stekker.
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RADIAL

1

Elektrisch stralingspaneel

Het comfort van direct voelbare warmte

▶  Een gebogen ontwerp dat de 
verspreiding van de straling verbeterd.

▶ Het monoblok verwarmingselement  
 van aluminium optimaliseert de         
 stralingswarmteafgifte naar het 
 midden van de ruimte..

▶  Nieuwe ergonomische en 
discrete LCD-bediening met 
achtergrondverlichting.

LCD-scherm met 
achtergrondverlichting

Glad satijnwit - RAL 9003 
voelt zacht aan en is gemakkelijk 

schoon te maken

Het dubbele monoblok verwarmings-element
Het aluminium element met meerdere ribben krijgt een 
gedifferentieerde oppervlaktebehandeling tussen de voor- 
en achterkant, waardoor de warmteafgifte effi ciënter naar 
voren kan worden gericht.

DE        PRODUCTEN
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1000 W 1500 W 2000 W

630 mm

4
4

0
 m

m

790 mm 1030 mm

HORIZONTALE MODELLEN

BESPARINGEN
•  Elektronische regeling van de 

kamertemperatuur met een nauwkeurigheid 
van 1/10 graad 

• Gedragsindicator
• Openraamdetectie
• Functies voor verhuurders:
    - eenvoudige vergrendeling
    - vergrendeling met pincode
    - instructiekader
• Hotelvoorziening:
    - vergrendeling van bedieningselementen
    - instructiekader
• Temperatuurkalibratie
•  Dagelijkse en wekelijkse programmering:

 - 3 vooraf opgeslagen programma's
 - 3 vrije programma's

• Gangreserve van 6 uur, waardoor het niet  
 nodig is om de tijd opnieuw in te stellen 
 bij stroomuitval

Locatie van het bedieningspaneel op het toestel.

Klasse II
IP24 - IK08
Mono 230 V

GAGAG

RARAR NTIE

G

A

G

A

G

RARA
ARAR NA NA TIE

3
JAAR

* Diepte: aan de muur bevestigd met H-vormige 
  bevestigingsstrip 1,5 m netsnoer met Europese stekker

Vermogen (w) B x H x D* (mm) Gewicht (kg) Ref. Wit

1000 630 x 440 x 110 4,7 A0089684

1500 730 x 440 x 110 5,9 A0089685

2000 1030 x 440 x 110 7,3 A0089686

Wielenset (optioneel) A0089696

Dikte: 110 mm

Apparaat met kabel en stekker.
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PRESTANCE

1

2

1 2

Glad satijnwit (ral 9003)

Ultraprecieze digitale 
elektronische regeling
Regelt zeer nauwkeurig de werking 
van het verwarmingselement om het 
gewenste comfort te garanderen.

Verwarmingselement
Het monoblok verwarmingselement 
in aluminium verwarmt in de eerste 
plaats de voorkant om een snelle 
warmteverspreiding en een gelijkmatige 
straling te garanderen.

LCD-SCHERM MET 
ACHTERGRONDVERLICHTING

▶ Het vlakke oppervlak van deze   
 radiator straalt een zeer 
 aangename, gelijkmatig verdeelde  
 warmte uit in de hele kamer.

▶ Nieuwe elektronische bediening met  
 LCD-scherm en geoptimaliseerde   
 energiebesparende functies.

▶ De ideale afmetingen om een   
 stralingsradiator te vervangen.

Radiator met zachte warmte en glad oppervlak
Het gladde oppervlak verspreidt de warmte 
gelijkmatig door de hele kamer.

DE        PRODUCTEN
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1000 W 1500 W 2000 W

630 mm

4
4

0
 m

m

790 mm 950 mm

BESPARINGEN
• LCD-scherm met achtergrondverlichting
• Nauwkeurigheid tot op 1/10ste  graad
• Gedragsindicator
• Detectie van open raam
• Functies voor verhuurders:

- eenvoudige vergrendeling
- vergrendeling met pincode

 - instructiekader
•  Functie voor hotels:

- vergrendeling van bedieningselementen  
 en omlijsting voor instructies

• Temperatuurkalibratie
• Dagelijkse en wekelijkse programmering:
- 3 vooraf ingestelde programma's
- 3 vrije programma's
• Gangreserve van 6 uur, waardoor u de   
 klok niet opnieuw hoeft in te stellen 
 bij stroomuitval

HORIZONTALE MODELLEN

Locatie van het bedieningspaneel op het toestel.

Dikte: 110 mm

Vermogen (W) B x H x D* (mm) Gewicht (kg) Ref. Wit

1000 630 x 440 x 110 5,5 A0089687

1500 790 x 440 x 110 7,5 A0089688

2000 950 x 440 x 110 9,2 A0089689

Wielenset (optioneel) A0089696

Klasse II
IP24 - IK08
Mono 230 V

* Diepte: aan de muur bevestigd met H-vormige bevestigingsstrip 1,5 m netsnoer met Europese stekker

Apparaat met kabel en stekker.

GA
RANTIE

G

ARA NTIE

3
JAAR
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GLASSANCE

1

2

1

2

▶  Mooie front van 6 mm dik gehard glas, 
gecombineerd met een gezeefdrukte 
verwarmingsfolie die zorgt voor een 
permanente straling.

▶ Het opwarmen wordt aangevuld   
 met een monoblok aluminium   
 verwarmingselement om een snelle  
 temperatuurstijging te garanderen.

Elektrische radiator met actief glazen frontvlak.

Dubbele warmteafgifte voor een aangenaam 
warmtegevoel.

LCD-scherm met 
achtergrondverlichting

Glanzend wit

Glanzend zwart

Een decoratieve actieve voorkant van gehard glas,
gecombineerd met een gezeefdrukte verwarmingsfolie die 20% van zijn vermogen 
in de vorm van straling vanaf de voorkant afgeeft.

Een reactieve zender uit één stuk van aluminium 
levert de resterende 80% van het vermogen voor een snelle temperatuurstijging en 
behoud van comfort in de winter.

DE        PRODUCTEN
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1000 W 1500 W 2000 W

600 mm

4
80

 m
m

807 mm 1000 mm

* Diepte: aan de muur bevestigd met H-vormige bevestigingsstrip 1,5 m netsnoer 
met stekker

Locatie van het bedieningspaneel op het toestel.

Vermogen (W) B x H x D* (mm) Gewicht (kg) Referenties Wit Referenties Zwart

GLASSANCE
1000 600 x 480 x 95 8,5 A0089690 A0089693

1500 807 x 480 x 95 11,5 A0089691 A0089694

2000 1000 x 480 x 95 14,0 A0089692 A0089695

Set metalen poten (optioneel) A008968 A0089697

Dikte: 95 mm

HORIZONTALE MODELLEN

Apparaat met kabel en stekker.

BESPARINGEN
• LCD-scherm met achtergrondverlichting
• Nauwkeurigheid tot op 1/10e graad
• Gedragsindicator
• Openraamdetectie
Functies voor verhuurders:
 - eenvoudige vergrendeling
 - vergrendeling met pincode
 - kader voor instructies
•  Hotelmodus:

- vergrendeling van bedieningselementen  
 en omlijsting voor instructies

• Temperatuurkalibratie
•  Dagelijkse en wekelijkse programmering:

 - 3 vooraf ingestelde programma's
 - 3 vrije programma's

• 6-polige stekker, 
 alleen model zonder stopcontact
•  Gangreserve van 6 uur, waardoor het niet 

nodig is om de tijd opnieuw in te stellen 
bij stroomuitval

Klasse II
IP24 - IK08
Mono 230 V

GA
RANTIE

G

ARA NTIE

3
JAAR
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CHAMANE nativ CALIDOO nativ BELADOO nativ NOVIUM nativ ÉTIC nativ SENSUAL nativ

Actieve gietijzeren 
inertieradiator

Inertieradiator met 
gietijzer, folie en 

aluminium weerstand 
uit één stuk

Actieve gietijzeren 
inertieradiator

Slimme convector
Radiator met dubbel 
verwarmingselement 

uit één stuk van alumi-
nium en prioriteit aan 

de voorkant

Soft heat radiator

Design  

Model

Kleuren

Vermogen
P van 750 tot 1500 W
H van 750 tot 2000 W
V van 1000 tot 2000 W

P van 750 tot 1500 W 
H van 750 tot 2000 W
V van 1000 tot 2000 W

 P van 750 tot 1500 W 
B van 750 tot 1500 W
H van 750 tot 2000 W
V van 1000 tot 2000 W

H van 500 tot 2000 W
V van 1000 tot 1500 W

H van 500 tot 2000 W
V van 1500 tot 2000 W

H van 750 tot 2000 W
V 1000 tot 1500 W

Connectiviteit

optionele stekker* optionele stekker* optionele stekker* optionele stekker* optionele stekker* optionele stekker*

Verwarmingstechnologieën
Actieve gietijzeren inertie a a a
Dubbel verwarmingselement a a
Drievoudige 
verwarmingselementen a
Zachte warmte aluminium straler a** a a a
Prioriteit warme voorkant a a
Vloeistofi nertie

Stralend

ENERGIEBESPARING
Nauwkeurigheid 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Afwezigheidsdetectie a a a a a a
Openraamdetectie a a a a a a

Instructiekader en 
vergrendeling met pincode a a a a a a

Automatische planning a a a a a a

Automatisch vermijden
van piekuren a a a

Geïntegreerde week- en 
dagprogrammering a a a a a a
In aanmerking komend voor EEC a a a a a a
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CHAMANE nativ CALIDOO nativ BELADOO nativ NOVIUM nativ ÉTIC nativ SENSUAL nativ

Actieve gietijzeren 
inertieradiator

Inertieradiator met 
gietijzer, folie en 

aluminium weerstand 
uit één stuk

Actieve gietijzeren 
inertieradiator
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nium en prioriteit aan 
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Model

Kleuren
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P van 750 tot 1500 W
H van 750 tot 2000 W
V van 1000 tot 2000 W

P van 750 tot 1500 W 
H van 750 tot 2000 W
V van 1000 tot 2000 W

 P van 750 tot 1500 W 
B van 750 tot 1500 W
H van 750 tot 2000 W
V van 1000 tot 2000 W

H van 500 tot 2000 W
V van 1000 tot 1500 W

H van 500 tot 2000 W
V van 1500 tot 2000 W

H van 750 tot 2000 W
V 1000 tot 1500 W

Connectiviteit

optionele stekker* optionele stekker* optionele stekker* optionele stekker* optionele stekker* optionele stekker*

Verwarmingstechnologieën
Actieve gietijzeren inertie a a a
Dubbel verwarmingselement a a
Drievoudige 
verwarmingselementen a
Zachte warmte aluminium straler a** a a a
Prioriteit warme voorkant a a
Vloeistofi nertie

Stralend

ENERGIEBESPARING
Nauwkeurigheid 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Afwezigheidsdetectie a a a a a a
Openraamdetectie a a a a a a

Instructiekader en 
vergrendeling met pincode a a a a a a

Automatische planning a a a a a a

Automatisch vermijden
van piekuren a a a

Geïntegreerde week- en 
dagprogrammering a a a a a a
In aanmerking komend voor EEC a a a a a a
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nativ

Meer ergonomie,
voor intuïtief gebruik
De nativ-interface is uitgerust met een grafi sch kleurenscherm en 
een navigatiewiel of knoppen en is ontworpen om aan de behoeften 
van de gebruiker te voldoen en een effi ciënte interactie met het 
verwarmingstoestel mogelijk te maken. Hij biedt een intuïtief en 
vloeiend gebruik voor een goede gebruikerservaring.
De sensoren en thermische intelligentie-algoritmen die in de radiator 
zijn voorzien, zorgen voor meer comfort en een optimalisatie van 
de energiebesparing door de 2 tot 3 verwarmingselementen van de 
radiator op verschillende manieren te combineren.

De nativ-besturingsinterface is geïntegreerd op onze nieuwe 
producten NOVIUM nativ, ÉTIC nativ en EZYBAIN nativ. Deze interface 
is ook aanwezig op CALIDOO nativ, BELADOO nativ, CHAMANE nativ, 
SENSUAL nativ en het intuis Signature-assortiment.

De nativ-thermostaten

Onze thermostaten nativ

18
By Dimplex



By Dimplex

De intuis connect-gateway
De Passerelle intuis connect is discreet en eenvoudig te installeren, 
wordt aangesloten op een stopcontact en gekoppeld aan de intuis 
connect-app voor het bedienen van uw gecombineerd toestel.

Snelle installatie in 5 stappen
1.  Installeer de native toestellen.

2. Download de gratis app intuis connect with Netatmo en 
    maak een account aan.

3. Sluit de gateway aan.

4. Zorg ervoor dat uw wifi -router een 2,4 GHz-signaal 
    uitzendt en verbind uw smartphone met dit netwerk.

5. Volg de instructies in de app om de gateway en de native      
    toestellen te confi gureren.

Meer eenvoud met de intuis connect-gateway die alle producten met een 
native thermostaat met elkaar verbindt.

* Connectiviteit beschikbaar in 2026

De intuis connect-gateway

Toepassingen
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2 3

CHAMANE nativ

1

2

3

Glad satijnwit 
(RAL 9003)

Volledig antracietgrijs

**** Eén gateway per woning 

VERBINDING VIA 
DE INTUIS 
CONNECT-GATEWAY****.CONNECT-GATEWAY****.

Aangesloten radiator met actieve gietijzeren 
inertie en geavanceerde energiebesparende 
functies

Deze nieuwe versie is uitgerust met de beste technologie. De NF PERF 
3-sterrencertifi cering garandeert een prestatieverbetering, ter vervanging 
van een toestel van de oude generatie.

Innovatie
Automatische 
uitschakeling

tijdens de piekuren

▶ Een toegankelijke en effi ciënte
 renovatieoplossing

▶ Een strak design dat verkrijgbaar is
 in 2 afwerkingen.

▶ Een strak design dat verkrijgbaar 
 is in 2 afwerkingen.

Actief gietijzeren blok 
met 100% ingegoten 
verwarmings-element 
(gepatenteerd procédé)
Een perfect compromis tussen 
inertie en reactievermogen, voor 
een snel, permanent en gelijkmatig 
verspreide warmte in de kamer.

Nieuwe native integratie

Afwezigheidsdetectiesensor

Groot gebruikscomfort 
dankzij het grote grafi sche 

kleurenscherm

DE        PRODUCTEN
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1000 W

1500 W 2000 W

610 mm

1250 W

770 mm

931 mm

60
0

 m
m

60
0

 m
m

750 W

452 mm

1172 mm

1000 W

410 mm

10
68

 m
m

2000 W

490 mm

1500 W

410 mm

15
0

3 
m

m

1000 W750 W

1010 mm 1090 mm

30
0

 m
m

1500 W

1250 mm

Locatie van het bedieningspaneel op het toestel.

Classe II
IP24 - IK08
Mono 230 V

Energiebesparingscertifi caat (CEE) 
geavanceerde functies die voldoen 

aan de eisen van het bedienings-
blad BAR-TH-158.

GA
RANTIE

G

ARA NTIE

3
JAAR

** ***

HORIZONTALE MODELLEN
Dikte: 113 mm Dikte: 136 mm

VERTICALE MODELLEN

* Diepte: aan de muur bevestigd met bevestigingsplaat ** Horizontale en verticale modellen    *** Plintmodel

Vermogen (W) B x H x D* (mm) Gewicht (kg) Ref. Wit Ref. Antraciet

HORIZONTAAL

750 452 x 600 x 113 13,9 A0089890 A0089895

1000 610 x 600 x 113 16,6 A0089891 A0089896

1250 770 x 600 x 113 21,9 A0089892 A0089897

1500 931 x 600 x 113 27,2 A0089893 A0089898

2000 1172 x 600 x 113 31,5 A0089894 A0089899

VERTICAAL

1000 410 x 1068 x 136 26,0 A0089900 A0089903

1500 410 x 1503 x 136 32,3 A0089901 A0089904

2000 490 x 1503 x 136 36,2 A0089902 A0089905

PLINT

750 1010 x 300 x 119 21,0 A0089906 A0089909

1000 1090 x 300 x 119 20,5 A0089907 A0089910

1500 1250 x 300 x 119 30,0 A0089908 A0089911

Poten voor gietijzeren apparaat A0089707 A0089708

BESPARINGEN
• Nauwkeurigheid tot op 1/10e  graad

• Gedragsindicator

• Afwezigheidsdetectie

• Zelfaanpassende planning

• Openraamdetectie

• Automatisch verwijderen van piekuren

• Synchronisatie tussen toestellen nativ

• Functies voor verhuurders, 
     bed & breakfasts en hotels: vergrendeling 
     van bedieningselementen met pincode 
     en begeleiding bij instructies

• Temperatuurkalibratie

• Dagelijkse en wekelijkse programering

• 6-positie pilootdraad
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4

5

5

CALIDOO nativ
Designradiator met actieve gietijzeren 
m-verbinding en drievoudige 
verwarmingselementen:
• Dynamisch beheer van inertie en reactiviteit
• Verwijdering van piekuren

Reactief
folie en monoblok 
aluminium weerstand 
40% van het vermogen
Geeft prioriteit aan een permanent warm 
oppervlakte-effect.

Inertieblok
actieve gietijzer
60% van het vermogen. De weerstand, 
gegoten in het hart van het gietijzeren 
blok, geeft onze radiatoren een 
uitzonderlijk reactievermogen om te 
anticiperen op temperatuurstijgingen. 
Gietijzer is een uitstekend vuurvast 
materiaal dat een constante, gelijkmatig 
verdeelde warmte in de kamer afgeeft.

Nativ-interface
Beheert op intelligente wijze de interactie 
tussen de aluminium weerstand en de 
inertie om de verwarmingsschema's 
te optimaliseren in functie van de 
buitentemperatuur.

Afwezigheidselement

Groot grafi sch kleurenscherm
Gebruiksgemak dankzij 

de draaiknop
Standaard verbonden 

via de gateway

Tweekleurige afwerking: 
satijnwitte voorkant (RAL 9003) 
en antracietgrijze achtergrond

Volledig antracietgrijs

*** Eén gateway per woning

VERBINDING VIA 
DE INTUIS 
CONNECT-BRIDGE***.

▶ Een uniek ontwerp met actief 
 gietijzer en drievoudige 
 verwarmingselementen.

▶ Een elegant en eigentijds ontwerp.

▶ Een ruime keuze aan formaten
 passend bij alle confi guraties.

▶ Een uiterst nauwkeurige  
 verwarmingsmodus voor

DE        PRODUCTEN

Innovatie
Automatische 
uitschakeling

tijdens de piekuren
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Vermogen (W) B x H x D* (mm) Gewicht (kg) Ref. Wit Ref. Antraciet

HORIZONTAAL

750 462 x 595 x 124 15,8 A0089787 A0089792

1000 622 x 595 x 124 22,0 A0089788 A0089793

1250 782 x 595 x 124 22,7 A0089789 A0089794

1500 942 x 595 x 124 28,3 A0089790 A0089795

2000 1182 x 595 x 124 40,4 A0089791 A0089796

VERTICAAL

1000 422 x 1480 x 147 30,0 A0089797 A0089800

1500 422 x 1480 x 147 30,0 A0089798 A0089801

2000 502 x 1480 x 147 35,0 A0089799 A0089802

PLINT

750 942 x 313 x 121 20,0 A0089803 A0089806

1000 1022 x 313 x 121 23,0 A0089804 A0089807

1500 1262 x 313 x 121 30,0 A0089805 A0089808

Poten voor gietijzeren apparaat A0089707 A0089708

*Diepte: gemonteerd aan de muur met bevestigingsplaat ** Alleen horizontale modellen

BESPARINGEN
• Nauwkeurigheid tot op 1/10e  graad

• Gedragsindicator

• Afwezigheidsdetectie

• Zelfaanpassende planning

• Openramendetectie

• Automatisch verwijderen van piekuren

• Synchronisatie tussen nativ toestellen

• Functies voor verhuurders, 
     bed & breakfasts en hotels: vergrendeling     
     van bedieningselementen met pincode   
     en begeleiding bij instructies

• Temperatuurkalibratie

• Dagelijkse en wekelijkse programmering

• 6-positie pilootdraad

HORIZONTALE MODELLEN
Dikte 124 mm

Dikte: 147 mm
VERTICALE MODELLEN

Klasse II
IP24 - IK08
Mono 230 V

Energiebesparingscertifi caat 
(CEE) geavanceerde functies die 

voldoen aan de eisen van het 
bedieningsblad BAR-TH-158.

GAGAG

RARAR NTIE

G

A

G

A

G

RARA
ARAR NA NA TIE

3
JAAR

Dikte: 121 mm
PLINTENMODELLEN

Locatie van het bedieningspaneel op het toestel.
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NOVIUM nativ

** Eén gateway per woning

VERBINDING VIA 
DE INTUIS 
CONNECT-ATEWAY**.

Aangesloten radiator met zachte warmte en 
geavanceerde energiebesparende functies.

▶ NOVIUM nativ biedt de meest        
 geavanceerde energiebesparende 
 functies die worden aanbevolen 
 in het kader van de  EPC-renovaties.

▶ Een vlak, licht gebogen oppervlak   
 dat een zachte warmte verspreidt.

▶ De ideale afmetingen om een
 stralingsverwarming te vervangen

Gladde satijnen afwerking
(RAL 9003)

De NOVIUM nativ radiatoren zijn de meest concurrerende 
in hun categorie. Deze serie biedt de meest geavanceerde 
energiebesparende functies die worden aanbevolen in de kader 
van EPC-renovaties.

Groot gebruiksgemak 
dankzij het grote grafi sche 

kleurenscherm

Verwarmingselement
Het monoblok verwarmingselement
verwarmt in de eerste plaats de 
voorkant, om een zachte en snelle 
warmteverspreiding te garanderen.

Nieuwe Nativ-interface
Regelt nauwkeurig de werking van het 
verwarmingselement om het gewenste 
comfort te garanderen..

Licht gebogen voorzijde
om de verspreiding van zachte warmte 
naar de ruimte te optimaliseren.

Afwezigheidsdetectie

DE        PRODUCTEN
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BESPARINGEN
• Nauwkeurigheid tot op 1/10e  graad

• Gedragsindicator

• Afwezigheidsdetectie

• Automatische planningsmodus

• Openraamdetectie

• Synchronisatie tussen toestellen nativ

• Functies voor verhuurders, 
     bed & breakfasts en hotels: vergrendeling
     van bedieningselementen met pincode
     en begeleiding bij instructies

• Temperatuurkalibratie

• Dagelijkse en wekelijkse programmering

• 3 vooraf ingestelde programma's

• Vrije programmering

• 6-positie pilootdraad

* Diepte: gemonteerd aan de muur met bevestigingsplaatje

Vermogen (W) B x H x D* (mm) Gewicht (kg) Ref. Wit

HORIZONTAAL

500 550 x 450 x 110 6,2 A0089935

750 550 x 450 x 110 6,2 A0089936

1000 630 x 450 x 110 7,0 A0089937

1500 790 x 450 x 110 8,6 A0089938

2000 950 x 450 x 110 10,2 A0089939

VERTICAAL

1000 440 x 847 x 124 8,2 A0089940

1500 440 x 1057 x 124 10,8 A0089941

Installatie
Zelfklevende bevestiging met centreermarkering.
Compatibel met de bevestigingsset M090035, waarmee bevestigingsgaten van te vervangen apparaten kunnen worden hergebruikt, zeer nuttig voor
werkzaamheden op locaties waar mogelijk asbest aanwezig is.
IP 24 kan in de badkamer worden geïnstalleerd binnen het beschermingsvolume (mits de installatienorm NFC 15 100 wordt nageleefd).

Dikte: 110 mm
HORIZONTALE MODELLEN

Dikte: 124 mm

VERTICALE MODELLEN

Klasse II
IP24 - IK08
Mono 230 V

Energiebesparingscertifi caat (CEE) 
geavanceerde functies die voldoen 

aan de eisen van het bedienings-
blad BAR-TH-158.

GA
RANTIE

G

ARA NTIE

3
JAAR

Locatie van het bedieningspaneel op het toestel.
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MEER COMFORT, MINDER ENERGIE.

Industrieweg 19
2390 Malle

T +32 3 231 88 84 
info@thermocomfort.be 
www.thermocomfort.be
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