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TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen

Netto gewicht

Model

Materiaal kuip

Energieklasse

Inhoud

Vermogen

Verwarminsgelement

Elektrisch element

Opwarmtijd

COP waarde

Instelbereik watertemperatuur

Werkingsbereik

Luchtdebiet ventilatie

Spanning

Type weerstand

Veiligheidsgroep in optie

Extra info

mm

kg

l

W

W

°C

m³/u

1625h x 580b x 582d

100

Warmtepompboiler

Email

A+

200

2600

2 +2 + 2 kW

2000

260

3,30 / 3,50

35 tot 60 °C

-5°C tot 43°C

6,7 / 4,4

230 V

Droog

3/4" + 1/2" (DN1190010/A0000151)

IPX1
Koelgas R134a

 De DUAL Inverter compressor werkt tot 74 procent zuiniger dan een elektrische boiler
20 procent sneller en 30 procent warmer water dan bij een boiler zonder DUAL       Inverter-technologie
Capaciteit van 200 of 270 liter
Geluidsemissie beperkt tot amper 46 dB, vergelijkbaar met een stille koelkast
Strak design dat al meerdere malen bekroond werd
Te verbinden met Wi-Fi en de LG ThinQ-app voor online monitoring
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