
Mischermodul (gemischter Heizkreis) MMH 25
Art.: 348640

Kugelhahn Vorlauf 
mit rotem Thermometer

Kugelhahn Rücklauf mit blauem 
Thermometer und integrierter 
Schwerkraftbremse:

Griffdrehung nach rechts: 
• 0° - Kugelhahn offen, 

Schwerkraftbremse in Funktion
• 45° - Kugelhahn und

Schwerkraftbremse offen
• 90° - Kugelhahn geschlossen

1 ½“ AG flachdichtend

1 “ IG

Hinweis: 
Mischer mit Bypass:

offen

geschlossen

Temperaturfühler beigelegt. Ist mit Kabelbinder zu befestigen.

Stellmotor bereits vormontiert. Bei der elektrischen Verdrahtung sind die separaten Unterlagen zu beachten!

Lieferzustand ohne Pumpe ! Passend für fast alle Pumpenfabrikate DN 25, AA = 180 mm.
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MONTAGEBEISPIEL

VTB 25 (Art.: 339870) Verteilerbalken                           

KPV 25 (Art.: 346590) Kompaktverteiler                          

MMH 25 (Art.: 348640) Mischergruppe                             
WWM 25 (Art.: 346600) Warmwassermodul                           

EB KPV (Art.: 348650) Erweiterungsbaugruppe differenzdruckloser Verteiler 
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