
H9 LE CHAUFFAGE DIRECT ET LE CHAUFFAGE D'APPOINT

Les turboconvecteurs

La série Dimplex LST est conçue pour fonctionner dans des 
conditions spécifiques. La température de surface de l’appareil 
ne dépasse jamais 43°C. Un solution idéale pour des crèches, 
des hôpitaux, des écoles, des maisons de repos et des salles 
de sport.

Commande
Thermostat électronique à écran tactile, programmation 
hebdomadaire.

'Eco-Start' contrôle anticipatif
Système de démarrage anticipatif qui calcule le temps 
nécessaire pour atteindre la température desirée au bon 
moment.

'Détection Fenêtre Ouverte'
Diminue la puissance de 50% au moment ou on ouvre une 
fenêtre.

Avec sécurité enfant.

Construction
Boîtier durable en acier avec revêtement en poudre epoxy et 
grille frontale.

Élément
Élément chauffant à diffuseur. Ventilateur tangentiel silencieux 
pour une distribution rapide de la chaleur.

Couleur
Blanc.

Degré de protection
IP24.

LST (Low Surface Temperature Heater)

Spécifications techniques

Type N° BC
Tension
en V

Puissance 
en W

Degré de 
protection

H
en mm

L
en mm

P
en mm

Poids
en kg

LST100 A0008031 230 1000 IP 24 430 688 108 8,5


