
LG AIRCO
ARUB060GSS4

VRF 3-PIJPS

A0015988

TECHNISCHE KENMERKEN

Afmetingen

Netto gewicht

Model

Technische benaming

Koelvermogen

Verwarmingsvermogen

Verwarmingscapaciteit bij  -10°C

Gelijktijdigheidsfactor binnenunits

Maximum aan te sluiten binnenunits

EER (koelen)

COP (verwarmen)

SEER (koelen)

SCOP (verwarmen)

Opgenomen vermogen (koelen/verwarmen)

Voeding

Nominale stroomsterkte koelen

Nominale stroomsterkte hoog verwarmen

Afzekerwaarde

Luchtdebiet maximum

Geluidsniveau (koelen)

Geluidsniveau  (verwarmen)

Koelmiddel

Global Warming Potential

Standaard vuling

Ton CO2 equivalent

Koelleiding diameters

mm

kg

kW

kW

kW

kW

V/Hz

A

A

A

m³/u

dB(A)

dB(A)

GWP

kg

inch

1380h x 950b x 330d

118

Multi V S IV Buitenunit R410a, 230 V + N  Koelen EN Verwarmen

ARUB060GSS0

15,5

18

17,1

50 - 130 %

13

4,05

4,94

6,84

4,38

3,83 / 3,64

1N 230 / 50

16,65

15,83

32

6600

56

58

R410a

2087,5

3,5 kg

7306

3/8 - 3/4 - 5/8
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Temperatuurbereik koelen

Temperatuurbereik verwarmen

°C

°C

- 5      -    43

- 20    -  18

Standaard:
Condensor met Goldfin coating

OPTIES:
PRDSBM: Mode Selector (buitenunit)
PACEZA000: AC Ez touch
PACS5A000: AC Smart 5
PACP5A000: ACP 5
PVDSMN000: ODU Dry-contact Module
PVADTN000: DS Data Saving Module
PWFMDB000: Internet Bridge
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