
LG AIRCO
HM123HF/FHBW128B0   OUT UB60

AIR/EAU SPLIT CLASSIQUE

A0080876

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions

Poids

Modèle

Nom technique

Compatible

Capacité calorifique à A7/W35 °C

Capacité calorifique à A2/W35 °C

Capacité calorifique à A-7/W35 °C

Capacité frigorifique à A35/W18

Puissance absorbée chauffage à A7/W35 °
C

Puissance absorbée chauffage à A2/W35 °
C

Puissance absorbée chauffage à A7/W35 °
C

Puissance absorbée refroidissement à
A35/W18 °C

COP (chauffage) à A7/W35 °C

COP (chauffage) à A2/W35 °C

COP (chauffage) à A-7/W35 °C

EER (refroidissement) A35/W18

Classe d'énergie saisonnière 35°C / 55°C

Efficacité d'énergie saisonnière 35°C / 55°C

SCOP chauffage 35°C / 55°C

Circulateur d'eau variable

Plage du débitmètre Sika VVX20

Puissance sonore

mm

kg

kW

kW

kW

kW

kW

kW

kW

kW

%

l/min

dB(A)

1019h x 1560l x 520p

181

HM123HF UB60

FHBW098X0

HN1639HC NK0

12

12

11,8

11,5

2,55

3,23

3,61

3,04

4,7

3,72

3,27

3,78

A+++

215 - 156

5,45 - 3,97

10 - 100 %

5 - 80

49
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